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Predgovor. 

Vježbovnik, štono ga je sastavio 
Gjuro Stjepan D e ž e 1 i ć, raspačan je 
do posljednjega egzemplara. Medjutim 
je od izdanja toga Vježbovnika dodanas 
i vatrogasna tehnika tako uznapredovala 
i usavršila se, da je posljednji čas, da se 
izda novi Vježbovnik prema propi¬ 
sima napredne vatrobrambe u sadašnjici. 

Bez Vježbovnika ne može se 
zamisliti napredak požarničkih četa, koje 
moraju svoje vježbe izvoditi točno po 
propisima, ne odstupajući od njih ni u ko¬ 
jem dogadjaju, jer se samo tako može 
očitovati pravi duh jednoličnosti, nužne 
discipline i uspješne obrane na gari- 
štima. 

Što vrijedi za vježbe strojevima, je¬ 
dnako važi i za trubljačke navještaje, 
koji treba da su isti u svim društvima 
bez suvišnih i svojevoljnih umetaka i 
dodataka, koji su se počeli zapažati kod 
mnogih požarnih četa, a da ne i govo¬ 
rimo o tome, da neki trubljači uvode 
navještaje i koračnice, koje su sve, samo 
nijesu vatrogasne. 
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Imajući sve to na umu, središnji odbor 
Hrv.-slav, vatrogasne Zajednice povjerio 
je uredjenje novoga Vježbovnika tajniku 
Zajednice g. Mirku Kolariću, koji je 
već suradjivao kod sastavka Deželićeva 
Vježbovnika, te zapovjedniku dobr. va¬ 
trogasnoga društva u Samobru, g. Bogu¬ 
milu T o n i j u. 

U ovaj Vježbovnik ušle su mnoge 
nove vježbe, a izostavljene sve suvišne, 
da se prištede troškovi tiska. Ovaj je 
stručni posao obavio g. Mirko Kolarić, 
dok je g. Bogumil Toni pregledao knjigu 
s jezične strane i uprikladio materijal za 
štampu. 

Želja je središnjega odbora, da ova] 
novi Vježbovnik donese obilna ploda na¬ 
šim vatrogasnim društvima i da im bude 
sigurni vodj u njihovu radu u obrani na¬ 
rodnoga imutka! 

Središnji odbor 

Hrv.-slav. vatrogasne zajednice. 


VATROGASNI VJEŽBOVNIK. 








1 

Redovne vježbe. 


A. Općenite ustanove. 

Svaka zapovijed ili povik neka se 
izdaje razgovijetno i razumljivo. 

Časnik (šarža) postavlja se u raz¬ 
mjernoj udaljenosti licem prama vatro¬ 
gascima. Zapovijed sastoji od dva dijela: 
1, od navještaja, 2. od izvržbe. 

Navještaj označuje, što imadu vatro¬ 
gasci izvesti, a izvržba, kada se ima ono 
izvesti, što je u navještaju rečeno. Na¬ 
vještaj se izgovara nešto laganije, a 
izvržba oštro i brzo. Ovo se čini s toga, 
da mogu svi vatrogasci dobro razumjeti 
zapovijed i valjano je izvesti. 

Kad se ne zapovijeda riječju nego 
glazbilom (trubljom, bučkom ili zvižda- 
lom), onda se takova zapovijed zove zna¬ 
kom ili navještajem (signal). 

B. Postav, poredjaj, razdioba te 
vodjenje vatrogasaca. 

1, Nastup! 

Vatrogasci se postave po visini svojoj 
od desne k lijevoj strani, licem prama 
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zapovjedniku, jedan pored drugoga tako, 
da su u razmaku širine dlana. Tako po- 
redjani čine »vrstu«. Vrsta za stupanja i 
kretanja zove se »s t u b« (kolona), koji 
može sastojati iz jednoga ili više »re¬ 
dova«. , 

Prednja strana uspored stojećih va¬ 
trogasaca zove se »fronta« (grud), desni 
kraj »desno krilo«, lijevi kraj »lijevo 
krilo«, a krajnji vatrogasac zove se 

»krilnik«. . 

Da se vatrogasci rasporede u dvije 
vrste, imadu se razrediti sa »jedan« i 
»dva« od desnoga k lijevom krilu. »Je¬ 
dan« je »prvaš«, »dva« je »drugaš«. Va¬ 
trogasci naznačeni sa »jedan« čine prvu, 
a oni sa »dva« drugu vrstu. 

Na zapovijed: 

2. U — vod! 

odstupe vatrogasci druge vrste za svoje 
desne porednike, obje vrste osim vatro¬ 
gasaca na desnom krilu okrenu se polu- 
kretom desno i primaknu krilnicima, 
druga se vrsta postavi na razma.k od 
jednoga koraka. Po dvojica sačinjaju 
»č 1 a n«. Kad je ovih barem sedam, zovu 

se vod. . 

Zatim se vatrogasci razredjuju na 
»dvočlane«, označujući ih sa »jedan« i 
»dva« počevši od desnoga krila. »Dvo- 
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član« sačinjavaju četiri vatrogasaca 
t. j. dva »člana«. 

Ako zapovjednik želi opet dobiti jednu 
vrstu, zapovijeda: 

3. U — vrstu! 

onda vatrogasc iz druge vrste istupi, te 
udje lijevom nogom u prvu vrstu (koja 
se od desnoga prama lijevom krilu raz¬ 
maknuti mora) na lijevu stranu svoga 
porednika. 

4. Pozor! 

Vatrogasci stoje upravo, pete treba 
da su u jednoj pruzi i jedna do druge, 
glava se drži uspravno i lako, ruke se niz 
tijelo pruže. 

5. Odmor! 

Vatrogasac može po volji stajati i 
okretati se, no ne smije se s mjesta da 
udalji. 

6. Odstup! 

Tim se povikom kaže, da je služba 
svršena, i da se vatrogasci smiju udaljiti. 

Da se nejednaka frontna pruga izje¬ 
dnači, i svaki vatrogasac u propisani 
razmak dodje, zapovijeda se: 

7. Desno (lijevo) se ravnaj! 

Vatrogasci okrenu glavom na nazna¬ 
čenu stranu, uzmu razmak i izravnaju se 
na izrečenu stranu. 
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Kad su svi vatrogasci pravac frontnc 
pruge valjano izravnali, zapovijeda se 
»P o-z o r«, na što se glave preda se 
okrenu. 

8. Nazad — iront! 

Vatrogasci učine cijeli okret, da im 
dodje grud onamo, gdje su bila ledja, i to 
na lijevoj peti, a desnom tabanu. 

U prvobitni položaj vraća se na povik: 

9. Naprijed — iront! 

našto se vatrogasci cijelim okretom na¬ 
lijevo okrenu. 

10. U redove desno (lijevo) kret! 

Svaki se vatrogasac okrene polukre- 
tom na mjestu desno (lijevo) i to na 
desnoj (lijevoj) peti, a lijevim (desnim) 
tabanom. 

11- Lijevo (desno) iront! 

Svi opet naprave po okreta lijevo 
(desno) kao što je gore rečeno. 

Da se iz rednoga stuba (kolone) do¬ 
bije dvoredovni stub ima se izdati povik: 

12. U dvoredo-ve! 

Svaki vatrogasac naznačen sa br. 2 
korači lijevom nogom jedan korak lijevo 
nastran i naprijed tako, da dodje uz 
prvaša lijevo i ostane uz njega. 
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Da se iz dvoreda u hodu dobije red, 
izda se povik: 

13. U redove zao-staj! 

Na što se broj 2 desnom nogom vrati 
iza svoga prvaša. 

Ako se želi s frontnoga poredjaja do¬ 
biti dvoredni stub, zapovijeda se: 

14. U dvoredove desno kret! 

Nato se svi desno okrenu, a drugaši 
korače lijevom nogom naprijed u red 
svojih prvaša. 

Da se opet dobije fronta, izda se 
povik: 

15. Lijevo iront! 

Nato se svaki vatrogasac lijevo okre¬ 
ne, a prvaši korače desnom nogom desno 
i naprijed pokraj svojih drugaša. 

16. U dvoredove lijevo kret! 

Svi se okrenu lijevo, broj 1 (prvaš) 
korači desnom nogom desno naprijed u 
red broja dva. 

17. Desno iront! 

Svi se okrenu desno, br. 2 (drugaš) 
korači lijevom nogom lijevo i naprijed 
u red broja 1. 

Da se iz jednoga stuba dobije jedan 
red (vrsta) izda se povik; 
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18- U povor-ku! 

Na to se svaki vatrogasac druge vrste 
stavi lijevo za svojega ramenika. 

Taj se povik može samo kod stupa¬ 
nja izdati. 

Ako se želi opet napraviti kolona, 
izda se povik: 

19- U redo-ve! 

Na što oni, koji su na lijevo zaostali, 
stupe opet desnom nogom desno i na¬ 
prijed na svoje mjesto. 

Da se odjel stavi u hod, zapovijeda se: 
20- Stupati — Satnijo (vode — roju) 
stu-paj! 

Na što svi lijevom nogom iskorače. 

21- Nazad stu-paj! 

Svaki iskorači lijevom nogom, ali na¬ 
zad i stupa po koraka. 

22- Trkom stu-paj! 

Imade se poprimiti ustrajni trk. 

23- Kro-kom! 

Imade se nastupiti obični korak hoda. 

24- Kratkim krokom! 

Koraci prave se samo na polak ono¬ 
liki, kao kod obična stupanja, t. j. tako 
zvani polukorak. 
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Na povik: 

25- Punim krokom! 

Imade se opet obični korak poprimiti. 

26- Satnijo (vode — roju) stoj! 

Na riječ »s t o j« ima se načiniti još 
jedan korak, pa onda stati. 

Ako se stupa rednim stubom, a treba 
da se stane u frontu, izda se povik: 

27- Desno (lijevo) se vr-staj! 

Nato prva dva vatrogasca stanu, te 
se okrenu čelom desno (lijevo), dok drugi 
dotle hode, tok se primaknu, te onda 
istom naprave frontu. 

Ako stub hodi, a hoće se u hodu za¬ 
vrnuti desno ili lijevo, zapovjednik zapo¬ 
vijeda: 

28- Zavoj desno (lijevo!) 

Nato prvi red odmah zavine, a ostali 
tekar kad dodju na mjesto, gdje je za- 
vinuo prvi red. 

Ako se želi, da fronta zavine, zapo¬ 
vijeda se: 

29- Desno (lijevo) za-vij! 

Nato započne zavoj običnim topo¬ 
tom, a hoda se tako, da se desni (lijevi) 
prvaš na svom mjestu samo kreće, dok 
Ostali vatrogasci koračaju; što su dalje 
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od njega — sve većim korakom, a 
lijevi (desni) krilnik baš punim korakom; 
pravac mora se pridržati, pa se u tom 
hodu stupa, dok ne bude zapovjedano: 

30* U-prav ili stoj! 

Ako se stoji, pa ima početi zavoj, 
imade se zapovjetki »zavo j« dodati, 
stu-paj! Malo se samo odmiče od ravna 
pravca na povik: 

31* Drž’ se desno (lijevo!) 

Na povik: 

32* U-prav! 

Prima se prvobitni pravac. 

Ako zapovjednik želi, da mu satnija 
(vod — roj) mijenja frontu i krilo, izdade 
zapovijed: 

33* Mijenjaj frontu i krilo — desno kret! 

Nato se vatrogasci okrenu polukre- 
tom, zatim na »Stu-paj!« iskorači cijeli 
»odjel«. Odjel je penjački, štrcarski, 
čuvarski, vidarski, trubljački (glazbeni). 
Kad su odjeli na okupu, sačinjavaju 
četu. Kad su najmanje tri odjela zajedno 
na okupu, sačinjavaju »satniju«; a 
kada su samo dva voda na okupu, sa¬ 
činjavaju »polusatnij u«. 

Krilnici desnoga krila zavijaju odmah 
sa dva cijela zavoja nalijevo i stupaju 
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duž fronte prve vrste upravo, ostali va¬ 
trogasci za njima, dok ne dodju na ono 
mjesto, gdje je stajao krilnik lijevoga 
krila, te se ovdje okrenu na lijevo polu- 
kretom, a ostali vatrogasci vrstaju se do 
njih. 

Da se kolona napravi (iz satnije sa- 
stojeće iz 3 i 4 ili više vodova) u produ¬ 
ženju fronte, zapovjednik satnije doglasi: 

34* U kolonu desno (lijevo) poludes-no 
(lijevo!) 

Na ovo se krenu vodovi četvrt-okre- 
tom na dotičnu stranu, a krilnici u prvoj 
vrsti naznačene strane svakoga voda, 
okrenu se polukretom. Na dalnju zapo¬ 
vijed: »Stupaj!« ostanu krilnici na 
mjestu, kao nasloni svojih vodova, koji 
svaki za se prelazi u razvoj. 

Redovi i dvoredovi mogu se iz kolone 
napraviti na dva načina, i to na čelu i 
na začelje. Tomu je zapovijed: 

35* redove (dvoredove) zaostaj! — 
desno (lijevo) kret! 

A kad se s mjesta vrši, jošte: Prvi odjel 
stu-paj! 

Na što svi vodovi okret učine, a prvi 
se vod odmah zavija i to, ako polazak 
s čela ili sa začelja počinje, uvijek lijevo, 

2 
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dok se ostali vodovi primaknu k pre¬ 
dnjim. 

Želi li zapovjednik, da iz rednoga ili 
dvorednoga stuba napravi frontnu prugu 
uz desni bok na prvu vrstu, izdaje zapo¬ 
vijed: 

36. Zavoj — desno i — razvoj! 

Na to prednja dva vatrogasca na mje¬ 
stu učine zavoj, iza kojega desni krilnik 
prve vrste na šest koraka novim prav¬ 
cem napred stupa, i stane, dok desni 
krilnik druge vrste zaostaje za krilnikom 
prve vrste u propisanom odmaku i raz¬ 
maku. Svaka slijednja dva vatrogasca za- 
vinu se za korak dalje od prednje dvo¬ 
jice, te primaknu lijevo k svojim rame- 
nikom. 

Želi li zapovjednik iz rednoga stuba 
razvoj na prvu vrstu uz desni bok, a ne 
ima za to mjesta, može to izvesti razvo¬ 
jem uz lijevi bok na drugu vrstu, pa izda 
zapovijed: 

37. Zavoj lijevo — i na drugu vrstu 
razvoj! 

Na to isto tako prednja dva vatro¬ 
gasca na mjestu lijevo zavinu, tom razli¬ 
kom, da krilnik druge vrste za 6 koraka 
naprijed stupa, dok krilnik prve vrste 
na lijevo za njim zaostane te se odmakne. 
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Drugi vatrogasci ravnaju se po krilnicima 
ipak tako, da svi vatrogasci druge vrste 
iza novoga preustroja dodju u prvu vrstu. 
Iza toga slijedi daljnja zapovijed: 

Naprijed iront! 

Na što se propisani okret učini. 

Želi li se opisani razvoj sa mjesta iz¬ 
vesti, slijedi svakoj zapovijedi daljnja 
zapovijed: »Stupaj!« 

C. Počasti. 

Vatrogasci iskazuju uopće počast: 
a) vatrogasnoj zastavi; b) vatrogasnom 
časniku, makar bio ovaj i u civilu; c) po¬ 
glavaru zemlje i općine; d) poznatu 
odličnu dostojanstveniku. 

Vatrogasci u odjel (satniju — vod — 
roj!) poredjani, stojeći ili stupajući iska¬ 
zuju počasti na zapovijed: 

38. Satnijo (odjele — vode — roju — 
vrsto) desno [lijevo! gledj! 

Na što se glave okrenu na naznačenu 
stranu, u kojem položaju ostanu do za¬ 
povijedi: 

39. Pomoz Bog! 

Sada digne svaki vatrogasac desnu 
ruku, stisnuvši na njoj četiri prsta po 
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duljini, a palac k dlanu, do kacige ili 
kape i prstima dotakne obodac. 

Na povik: 

Ruku dol’! 

spusti vatrogasac ruku k bedru u propi¬ 
sani položaj. 

Na povik: 

Pozor! 

vatrogasac krene glavu preda se. 

Zapovjednik svoga odjela imade po¬ 
čast učiniti desnom rukom, koja se lako 
digne prema glavi i po strani desnoga 
oka tako, da je dlan k licu okrenut, a 
vrhovi sastavljenih prsta, da se dotaknu 
oboda kacige ili kape. 

Pojedini vatrogasac pozdravlja višega 
stojeći ili stupajući desnom rukom, kako 
je netom opisano, samo ako u ovoj nešto 
nosi ili ako je gologlav okretom glave 
k njemu. 

Na kolima se vozeći vatrogasac ima 
sjedeći rukom pozdravljati. 

Ako vatrogasac imade što javiti, va¬ 
lja mu se ustaviti na tri koraka od vi¬ 
šega, pozdraviti ga, desnu ruku na stranu 
spustiti pa onda javiti. 

Ako ga viši otpravi ili otpusti, vatro¬ 
gasac ga imade prije pozdraviti, negoli 
odstupi. 
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Stoji li odjel (satnija, vod ili roj) ras- 
poredan, a viši mu se približava, postavi 
mu se zapovjednik na Četiri koraka pred 
krilnika onoga krila, prama kojemu viši 
dolazi; okrene se, kad mu se na 25 ko¬ 
raka domakne, cijelim okretom k fronti, 
pa zapovijedi okret glavom (kako je 
prije opisano); zatim se zapovjednik po¬ 
vrati, ide višemu nasusret, pozdravi ga, 
pa mu javi, koliko vatrogasaca ima u 
odjelu. 

Pogleda li viši prvu vrstu, ima ga za¬ 
povjednik odjela pratiti, a vatrogasci 
kreću glavu za njim. 

Želi li viši i drugu vrstu da vidi, zapo¬ 
vjednik će zapovjedati, da se glava pre¬ 
daše okrene, zatim pak: 

40. Razmak vrsta — nazad stupaj! 

Na to cijela druga vrsta četiri polu- 
koraka natrag stupa. 

Zatim se izda zapovijed: 

Druga vrsta desno (lijevo) gledj! 

Zapovjednik prati opet višega kad 
drugu vrstu pregledava, te zapovijedi 
onda: 

41. Pozor! Primak vrsta stu-paj! 

Nato se glave upravno okrenu i druga 
vrsta s dva koraka primakne. 
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Ima li se odjelom izvesti mimohod, 
zapovjednik zapovijeda: 

42. Mimohod satnijo (vode — roju) desno 
[lijevo] gledj! 

i postavi se sa 6 koraka pred sredinu 
odjela, te mu zapovijeda, da istupi. 

Prolazeći imadu svi glave na nazna¬ 
čenu stranu držati. Samo zapovjednik 
odjela pozdravlja i zapovjeda, kad je 
odjel mimo prošao: 

Pozor! 

da se glave upravo, t. j. preda se okrenu. 

II 

Vježba vožnjačom štrcaljkom. 

Stroj počiva na kolima s četiri ko¬ 
tača, obično na perima: sprijeda i straga 
se nalaze po dva sjedala, osim toga sa 
strane nastupi, straga je namješten 
spremnjak, ravnotez pričvršten je obično 
naprvo u rašljama klinom, tlačila i cijevi 
sisalice pripasane su na obim stranama 
vodnjaka, a višeput smještene su kod 
nekih strojeva tlačila i mlaznice s lijeve, 
a cijevi sisalice na desnoj strani uza stroj. 
Cijevi su nosilice namotane na stalnom 
vitlu nad zračnjakom stroja, a zaustavi 
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pera nalaze se sprijeda i straga nad sre¬ 
dinom osi. Za podvorbu takova stroja 
potrebna su četiri vatrogasca i jedan 
rojnik. 

Nastup! 

Štrcari se stave u udvojeni red^s li¬ 
jeve strane stroja. Rojnik prebroji od 
desnoga krila prema lijevom strcare od 
1 do 4 i označi ih »Podvorna sila«, a 
tako i radnu silu i pričuvu, koja se po¬ 
slije odredi tlačilima. 

Pozor! 

Podvorna sila! 

U redove desno kret! 

K stroju stupaj! 

Br. 1 i 2 stupaju k prednjim, a br. 

3 i 4 zadnjim kotačima. 

Posjedaj! 

Br. 1 i 2 stupe na nastupe, br. 3 i 

4 na stražnje sjedalo, rojnik na prednje 
sjedalo uz zavor, a vozar lijevo. Za vožnje 
izda rojnik zapovijed: 

Naprijed! 

Dolaskom na garište ili vježbalište 
izda rojnik zapovijed: 

Stoj! 

Od-sjedaj! 
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Svi zauzmu opet mjesto kao na zapo¬ 
vijed »K stroju stupaj!« 

Za rad prired’te! 

Sva četvorica okrenu se licem prema 
stroju. 

Jedan! 

Br. 1 i 2 otkopče remenje mlaznica 
i otvore spone tlačila. 

B r > 2 i 4^ otkopče remenje cijevi si- 
salica i polože ove na tlo, navijkom pre¬ 
ma štrcaljki i otvore spone tlačila. 

Br. 1 zaustavi pera sprijeda, a br. 3 
straga, br. 2 nategne smucaljku (zavor), 
br. 1. ako je sprijeda izvadi klin iz rašlje 
i podigne ravnotez do vodoravnoga polo¬ 
žaja; ako su rašlje straga, učinit će to 
br. 3. 

Dva! 

Br. 1 i 2 izvade rudo i metnu ga nad 
prvom osovinom pod štrcaljku. Br. 3 
otvori spremnjak, izvadi ručnu cjevinu, 
uljenku. i usnace i bat (ili ključ za spaja¬ 
nje spojeva), položivši sve to na nastup; 

r, 4 izvadi sitku, bat (ili ključ za spa¬ 
janje cjevina) i cjevno uže i položi tako¬ 
vi 6 ?’ sve na nastup; br. 3 zatvori sprem¬ 
njak. 
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Tri! 

Br. 2 i 3 izvade tlačila, pa ih pričvr¬ 
ste sponama na ravnotez i to br. 2 spri¬ 
jeda a br. 3 straga; br. 1 i 4 otvore za- 
klopicc i pipce. 

Četiri! 

Br. 1 navije mlaznicu na. cijev nosi- 
licu te s pomoću br. 3 polaže cijevi no- 
silice prema potrebi, i pređa mlaznicu 
cjevašu, a kraj cijevi navije na otvor di¬ 
zalice. 

Br. 4 uzme sitku i spomoću br. 2 sa¬ 
stavi cijevi sisalice od sitke prema stroju. 
Br. 4 prokuša stroj, da li siše i pričvrsti 
cjevinu na otvor sisaličin. 

Na garištu ne rade u načelu vatro¬ 
gasci odredjeni za podvornu silu, a to za 
to, što jednaki brojevi imadu bditi nad 
cijevima sisalicama, a nejednaki nad cje¬ 
linama nosilicama. 

Prije negoli se rad otpočne, izda roj¬ 
nik zapovijed: 

Radna sila i pričuva! 

Prva vrsto — desno kret! 

Druga vrsto — lijevo kret! 

K stroju — stupaj! 


— 
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Prva vrsta stupa k zadnjemu, a druga 
vrsta k prednjemu tlačilu tako, da radna 
sila prve vrste stane neposredno kod tla¬ 
čila, a pričuva ih pokrije. Kod druge 
vrste stane pričuva udaljeno od tlačila, 
a radna sila stane ispred njih. (Za juriša 
izda se zapovijed »Trkom stupaj« i to 
podvornoj, radnoj i pričuvnoj sili.) 

Vode daj! 

Štrcari polože ruke na tlačila i isko¬ 
rače desnom nogom natrag. Ravnotez 
se najprije sprijeda pritisne. 

Izmjenjaj! 

Ovo je doglas, da će se radna sila 
kida UV ° m lzmi,eniti ’ a da se rad ne pre- 

Jedan! 

Sada pusti vatrogasac radne sile li¬ 
jevu ruku s tlačila, a iza njega stojeći 
pričuvnik primi za tlačilo desnom rukom 

-.srsr rade zaiedn ° ° bie 

Dva! 

Vatrogasci radne sile spuste sada 
esnu ruku s tlačila i stupe korak natrag, 
dok pričuvnici prihvate tlačilo i lijevom 
rukom, a iskorače desnom nogom natrag. 


27 


Vodom stoj! 

Prestane se tlačiti; ravnotez se straga 
pritisne dolje. Štrcari spuste ruke s tla¬ 
čila i stave desnu nogu uz lijevu. 

Radna sila i pričuva! 

Prva vrsto lijevo — druga vrsto desno 
kret! 

Na postavište stupaj! 

Kod prve vrste iskorači pričuva, a 
kod druge vrste radna sila, _te tako svi 
zauzmu prvobitni stav s lijeve strane 
stroja. 

Odmor! 

Za odlaz spremte! 

Sva se četvorica okrenu licem prema 
stroju. 

Četiri! 

Br. 1 i 3 spreme cjevinu nosilicu, br. 
2 i 4 cjevinu sisalicu obrnutim načinom, 
t. j. od stroja prema kraju. 

Tri! 

Br. 2 i 3 pospremaju tlačila, br. 1 i 
4 zatvore zaklopice i pipce. 

Dva! 

Br. 3 i 4 pospreme pripatke u sprem- 
njak, br. 1 i 2 utaknu rudo. 


— 
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Jedanl 

Br. 1 i 2 prikopčc remenima mlaz- 
nice i pričvrste spone tlačila, Br, 2 i 4 
dignu cijevi sisalice, prikopče ih reme¬ 
nima i pričvrste spone tlačila, Br, 1 
izvrsti zaustavivši pera s prijeda, a br, 
2 straga, br, 2 otvori smucaljku (zavor); 
br, 1 pritisne sprijeda ravnotez i pri¬ 
čvrsti ga o rašlje. 

Čim je to sve gotovo, okrenu se štr- 
cari prema rudu. 

Natrag iront! 

Na postavište stupaj! 

Odmor! 

Dodatak k vježbi štrcaljkom vožnjačom. 

Poučeni iskustvom, biva često na ga- 
rištima, da štrcaljki treba promijeniti po¬ 
stavište, bilo uslijed nastale nestašice 
vode, vatre poletušice, promjene pravca 
vjetra ili nastale bure, bilo, kad se po¬ 
kaže potreba za uzmak. Da se takovom 
zgodom ne gubi vrijeme, izdat će časnik 
zapovijed: 

Za uzmak — spremte! 

Br, 1 i 3 odvinu spone tlačila i po¬ 
lože ih na stroj: br, 1 i 2 umetnu rudo; 
br, 2 odvine zavornicu; br, 1 i 3 odvinu 
cijev nosilicu; br. 2 i 4 cjevinu sisalicu. 
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Br. 2 i 4 dignu spojene cijevi sisalice na 
rame, a br. 1 i 3 cjevinu nosilicu. Sva 
četvorica stanu korak udaljeno od stroja, 
licem prema rudu. 

Sad odredi rojnik podvoznu silu, 
radnu silu i pričuvu, te zapovijeda: 

Pozor! 

Podvozna, radna sila i pričuva u redove 
desno kret k stroju stupaj! 

Svi zajedno iskorače i stanu: po¬ 
dvozna sila prva vrsta lijevo, a druga de¬ 
sno i to: br. 1 i 2 pokraj ruda: br. 3 i 4 
kod prvih kotača; br. 5 i 6 kod zadnjih 
kotača, dok radna sila i pričuva stanu u 
redovima iza stroja. Rojnik izda zapo¬ 
vjedi 

Strojem voziti! 

Br. 1 i 2 prihvate za rudo; br 3 i 4 
stave ruke na naslon prednjega sjedala, 
a br. 5 i 6 pokreću zadnjim kotačima. 

Trkom — stupaj! 

Svi vatrosci stupaju trkom, dok ne 
uslijedi zapovijed: 

Stoj! 

Nazad — iront! 

Na postavište — stupaj! 
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Podvozna, radna sila i pričuva zavo¬ 
jem desno stupaju u prvobitni stav. 

Odmor! 

Podvorna sila za rad — prired’te! 

Br. 1 i 2 umetnu rudo; br. 2 nategne 
zavornicu; br. 2 i 3 pričvrste tlačila na 
ravnotez; br. 4 navije cjevinu sisalicu, a 
br. 3 cjevinu nosilicu na sisaljni i dizalni 
otvor štrcaljke. 

Tim je stroj za rad priredjen. 

Za rad, koji se ima nastaviti, odredit 
će rojnik ponovo radnu silu i pričuvu 
k tlačilima štrcaljke, kako je to propi¬ 
sano za vježbu vožnjačom štrcaljkom. 


III. 

Vježba rastavnom štrcaljkom. 

Rastavnjača sastoji od stroja na 
saonama, iz potkolica i pretkolica. Mlaz- 
nice leže nad strojem na uporama, pa su 
na ovima pričvršćene remenima. Cijevi su 
sisalice pripasane s obiju strana vod- 
njaka, navijkom prema rudu, a uz iste 
smještena su i tlačila. Cijevi nosilice pri¬ 
pasane su na vitlu sprijeda i straga vo- 
dnjaka remenima na željeznim spojni¬ 
cama. U spremnjaku potkolica nalaze se 
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usnaci, uljenka, batovi, ključevi i cijevno 
uže, a na rudu potkolica pripasana je 
sitka. Prekorudje se nalazi u spremnjaku 
pretkolica. Za podvorbu ovoga stroja po¬ 
trebno je šest vatrogasaca i jedan rojnik. 

Nastup! 

Štrcari stave se u udvojen red s lijeve 
strane stroja. 

Rojnik prebroji od desnoga krila pre¬ 
ma lijevomu štrcare od 1 do 6 i označi 
ih »podvorna sila«, a tako i radnu silu i 
pričuvnu, koja se poslije odredi tlači¬ 
lima. 

Pozor! 

Podvorna sila! 

U redove desno kret! 

K stroju stupati stupaj! 

Nato svi iskorače i to jednaki brojevi 
na desnu, a nejednaki na lijevu stranu 
stroja, i to br 1 i 2 kotačima pretkolica, 
br. 3 i 4 u sredinu, br. 5 i 6 k stražnjoj 
strani štrcaljke. 

Posje-daj! 

Br. 1 i 2 sjednu na prednje sjedalo u 
sredini (s lijeve strane sjedne vozar; 
s desne uz zavor rojnik) 3, 4, 5 i 6 
sjednu na stražnje sjedalo i to 3 i 4 u 
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sredinu, a 5 i 6 sa strane. Za vožnje izda 
rojnik zapovijed: 

Napred! 

Došavši na garište ili vježbalište, izda 
rojnik zapovijed: 

Stoj! 

Odsje-daj! 

Svi zauzmu opet mjesto kao na zapo¬ 
vijed »k stroju stupaj«, 

Razapni! 

Br, 1 i 2 podju k rudu prednjega 
trapa; br, 3 izvadi klin i drži rudo, dok 
br. 4 iz spremnjaka izvadi prekorudje. 

Br. 3 izda povik »naprijed«, a br. 1 i 2 
odvezu pretkolica prilično udaljeno od 
štrcaljke; medjutim utakne br. 4 u 
željeznu rupu »vagašicu« zvanu preko¬ 
rudje. 

Nato položi br. 3 i 4 rudo na tlo, te 
se potom sva četvorica vrate na svoja 
mjesta i okrenu licem spram ruda; br. 1 
i 2 postave se na mjesta od br. 3 i 4, a 
ovi stanu kod kotača. Ako je štrcaljka 
od pretkolica već uklonjena, imadu se 
na zapovijed »K stroju stupaj« odmah ta 
mjesta zauzeti. 

Ako štrcaljka nije na onom mjestu, 
gdje se ima njom raditi, ostanu br. 1 i 2 
kod ruda, te se izda zapovijed: 
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Voditi strojem — stupaj! 

Na doglas »voziti« zahvate br, 1 i 2 
prekorudje, te podignu rudo do boka, br. 
3 i 4 uhvate kotače, a 5 i 6 metnu ruke 
na vodnjak štrcaljke. Na doglas »Stupaj« 
pokrene br, 3 i 4 kotače, 1 i 2 vuku, a 
5 i 6 turaju. 

Strojem stoj! 

Svi imadu štrcaljkom odmah stati; br. 
3. i 4. zaustave odmah kotače. 

Nazad grud! 

Svi se okrenu nazad, br. 1 i 2 stanu 
na vanjsku stranu prekorudja, br. 3 i 4 
turaju na prednjoj strani vodnjaka, a br, 
5 i 6 pokreću kotače. 

Napred grud! 

Sva šestorica zauzmu prvobitni stav. 

Zavoj desno! 

Štrcaljka se ima okrenuti poluokre- 
tom desno, br, 4 drži kotač čvrsto na 
mjestu, dok se okret svrši. 

Desno zavij! 

Postupa se kao što je u prednjoj točki 
opisano, no valja dotle, dok ne uslijedi 
zapovijed »Uprav« ili »Stoj«. 


3 
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Rastavte! 


Sva se šestorica okrenu licem prema 
stroju. 


Jedan! 


Br. 1 i 5 odriješe s pomoću br. 2 i 6 
remenje cjevina nosilica, koje br. 1 i 5 
s otkama polože na tlo sa lijeve strane 
štrcaljke, br. 1, 2, 5 i 6 odriješe re¬ 
menje cijevi sisalica, te ih stave štrca- 
rima br. 3 i 4 na lakte; br. 4 okrene se 
lijevo i položi cjevine polako na , tlo, na- 
vijkom k stroju okrenutim; br. 3 ide iza 
štrcaljke, — okolo ove na isto mjesto, te 
polože cjevine na isti način. Br. 2 i 5 
izvade tlačila i polože ih na desnu stranu 
na tlo. 

Br. 1 i 2 stupaju na vanjsku stranu 
prekorudja, te dignu rudo polagano uvis 
do kukova; br. 5 izvadi klin straga i 
objesi ga o kvaku. Sada stupe br. 5 i 6 
k štrcaljki okrenutom nogom naprijed i 
drže ručke; br. 4 drži kotač; u isto doba 
otkopči br. 3 prednji lanac, te ga pre¬ 
loži preko kvake na rudu tako, da se 
štrcaljka kad br. 1 i 2 rudo oprezno uvis 
dignu, lagano s potkolica natraške smiče. 

Čim je stražnja strana stroja na ze¬ 
mlji, spusti br. 3 lanac, baci ga na saone 
stroja, te primi takodjer kotač; br. 5 i 6 
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stupe k prednjim ručkama, stave štr¬ 
caljki okrenutu nogu kraj kotača, te po¬ 
dignu štrcaljku da se ispod nje kola vi¬ 
soko nadignutim rudom odmaknuti mogu. 
Br. 3 i 4 odmiču kola okrećući kotače, 
br. 5 i 6 spuste štrcaljku oorezno na 
zemlju. Kola odvezu br. 1 i 2 nekoliko 
koraka dalje, te svi zauzmu svoja mjesta 
licem spram štrcaljke. 

Tri! 

Br. 1 i 2 idu k spremnjaku potkolja 
te donese br. 1 uljenku, usnace, ručnu 
cjevinu i bat, a br. 2 bat, sitku i cjevno 
uže. 

Ova se pomagala odlože na kraj sao- 
nica od štrcaljke. Br. 3 i 4 odviju zaklo- 
pice i otvore pipce, a br. 5 i 6 otkopče 
remenje mlaznica. 

Četiri! 

Br. 2 i 5 uzmu tlačila te ih sponama 
učvrste na ravnotez i to br. 2 sprijeda, a 
br. 5 otraga. Br. 4 uzme sitku, te ju na¬ 
vije na jedan komad sisalice, br. 6 drži 
cjevinu medju koljenima licem naprama 
br. 4. Medjutim je br. 2 gotov svojim 
poslom, te uzme drugi komad sisalice, 
koji istotako drži kao i br. 6. Kada su svi 
komadi spojeni, nategnu se navojci ba¬ 
tom. Br. 4 prokuša stroj da li siše, pa 
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pričvrsti cjevinu na vanjski otvor sisa- 
lice, Br. 3 uzme mlaznicu i navije je na 
ručnu cjevinu, a kraj ove na cijev nosi- 
licu, koja se ima polagati; br. 1 utakne 
otku u vitlo; medjutim je br. 5 gotov 
svojim poslom; sada sva trojica mlazni- 
com i vitlom stupaju do garišta; br. 3 
preda mlaznicu cjevašu, br ,1 i 5 okrenu 
se sada licem prema štrcaljci i brzim ko¬ 
rakom stupaju k stroju; br. 3 batom u 
ruci ide za njima i gleda, da li je cijev 
jednako položena i da li su spojevi dobro 
spojeni. Kada su došli do stroja, navine 
br. 3 kraj cjevine nosilice na otvor diza¬ 
lice. Čim su svi gotovi, postave se br. 1 
i 2, 5 i 6 k tlačilima na unutrašnju 
stranu, te stave štrcaljki okrenutu nogu 
na saone. Br. 4 ostane kod cijevi sisa- 
lica, a br. 3 kod cijevi nosilica. 

Na garištu u načelu ne rade vatro¬ 
gasci odredjeni za podvornu silu, a to za 
to, što jednaki brojevi imadu bditi nad 
cjevima sisalicama, a nejednaki nad cje- 
vinama nosilicama. Prije negoli se rad 
započne, izda rojnik zapovijed: 

Radna sila! 

Prva vrsto desno kret! 

Druga vrsto lijevo kret! 

K stroju stupaj! 
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Prva vrsta stupa k zadnjemu, a druga 
vrsta k prednjemu tlačilu. (Za juriša izda 
se zapovijed: »Trkom stupaj« i to po- 
dvornoj, radnoj i pričuvnoj sili). 

Vode daj! 

Štrcari polože ruke na tlačila isko¬ 
račivši desnom nogom natrag. 

Ravnotez se najprije sprijeda pritisne. 

Pričuva! 

Prva vrsto desno kret! 

Druga vrsto lijevo kret! 

K stroju stupaj! 

Pričuva stupa isto tako kao i radna 
sila i stane iza ove. 

Izmjen! 

Ovo je doglas, da će se radna sila pri¬ 
čuvom izmijeniti, a da se rad ne prekida. 

Jedan! 

Sada spuste vatrogasci radne sile li¬ 
jevu ruku s tlačila, a iza njega stojeći 
pričuvnik primi za tlačilo desnom rukom, 
te polulijevim okretom rade zajedno obje 
vrste desnom rukom. 

Dva! 

Vatrogasci radne sile puste sada de¬ 
snu ruku s tlačila i stupe korak natrag, 
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dok pričuvnici prihvate tlačilo i lijevom 
rukom. 

Vodom stoj! 

Prestane se tlačiti, ravnotez se straga 
pritisne dolje. 

Štrcari puste ruke s tlačila i stave 
desnu nogu uz lijevu. 

Pričuva! 

Prva vrsto lijevo kret! 

Druga vrsto desno kret! 

Na postavište stupaj! 

Ista zapovijed izdaje se i radnoj sili, 
a svi zauzmu prvobitni stav s lijeve 
strane stroja. Radnoj sili i pričuvi izda se 
zapovijed: 

Odmor! 

Podvornoj sili izda se zapovijed: 

Sastavte! 

Vatrogasci podvorne sile okrenu se 
licem prema štrcaljki. 

Četiri! 

Svi se pripaci, koji su bili pristavljeni 
kako je propisano pod 4, obratno odlože. 
Cijevi sisalice i nosilice počnu se sada 
obratnim redom odlagati od štrcaljke 
prema kraju. 
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Br. 2 i 5 oduzmu tlačila s ravnoteža 
i polože ih desno užase, br. 4 spomocu 
br 6 i 2 rastavljaju cijevi sisalice, a br. 

3 spomoću 1 i 5 spremaju cijevi nosilice. 

Tri! 

Br 1 i 2 pospremaju pripatke u 
spremnjak potkolice br. 3 i 4 zatvore 
zaklopice i piće, a br. 5 i 6 pričvrste 
mlaznice remenima, 

Dva! 

Br 1 i 2 dovezu potkolica k štrcaljki 
natrag br. 3 i 4, 5 i 6 dignu i osove 
stroj sprijeda, na to br. 1 i 2 podmetnu 
potkolica pod stroj, C.m ,e stro, na pol- 
kolica legao, omota br. 3 prednji lanac 
oko kvake ruda, našto br. 5 i 6 prihvate 
zadnje ručke; br. 3 izda povik »Uvis, 
br 1 i 2 pritisnu rudo do zemlje, br. ‘i 
drži za kotač, a br. 5 i 6 pridignu i nnu 
stroj na potkolica. Kad je stroj na svome 
mjestu, br. 5 utisne straga kim, a br, 
omota lanac oko ruda. 

Jedan! 

Br. 2 i 5 dignu i umetnu tlačila uza 
stroi br. 3 i 4 donesu na svoja mjesta ci¬ 
jevi sisalice koje br 1 i 2 prikopce re¬ 
menima sprijeda, a br. 5 i 6 strag ' ' 
1 i 5 dignu vitla s cjevinama nosilicama 
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i metnu otke u vodnjak. Br, 1 s pomoću 
br. 2 prikopči remenom vitlo cjevinama 
sprijeda, a br, 5 i 6 straga na stroj. 

Svi se postave licem prema rudu, 

Sapni! 

Br, 1 i 2 podju po pretkolica te ih 
dovezu do štrcaljke, br, 3 i 4 dignu rudo, 
br, 4 izvadi prekorudje i metne ga u 
spremnjak, te pazi na pravilni sastav, pa 
kada su rupe u pravilnom položaju, dade 
doglas »Dobro«, našto br, 3 utakne klin. 

Svi zauzmu mjesta kao na zapovijed 
»K stroju stupaj«. 

Nazad iront (grud)! 

Svi se cijelim tijelom okrenu. 

Stupaj! 

Stoj! 

Napred front! 

Odmor! 

IV. 

Vježba paru jačom (štrcaljkom) 
sustava Kernreuterova. 

Za podvorbu ove štrcaljke treba šest 
vatrogasaca, od kojih su brojevi 1 i 2 
penjači, 3 i 4 štrcari, br. 5 grijač, a br. 6 


l 
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strojar, U nuždi mogu br. 5 i 6 štrcaljku 
sami posluživati, 

Na-stup! 

Vatrogasci stave se u udvojen red 
s lijeve strane parnjače. 

Pozor! 

U redove desno krei! 

K stroju stupati stupaj! 

Na to svi iskorače i to parni brojevi 
na desnu, a lihi na lijevu stranu parnjače, 
i to br. 1 i 2 prvim kotačima, br. 3 i 4 u 
sredinu, a br. 5 i 6 k stražnjoj strani štr¬ 
caljke licem prama rudu. 

Za rad prired’-te! 

Sva šestorica okrenu se licem prema 
parnjači. 

Jedan! 

Broj 1 izvadi pomoću broja 2 rudo 
položiv ga s lijeve strane uz parnjaču; 
broj 2 zaustavi pera nad prvim kota¬ 
čima, br. 1, 3 i 5 odriješe remenje ci¬ 
jevi sisalica, položivši ih na tle sa lijeve 
strane parnjače navijkom prema otvoru 
sisalice; br. 5 i 6 odriješe limene štit¬ 
nike položivši ih sa unutarnje strane za¬ 
dnjih kotača. 
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Dva! 

Br. 1 i 2 prirede ručno orudje i 
uljenke iz spremnjaka; br. 3 i 4 donesu u 
zajimaču vode za punjenje vodišta par¬ 
noga kotla (ako već isti prije nije napu¬ 
njen bio), br. 1 i 2, 3 i 4 oduzmu štitnu 
kožu ispod stroja. Br. 5 stavi sigur¬ 
nosne tezulje ventila u propisani položaj 
i puni pojećim s mrk om vodište parnog 
kotla do vodokaznoga biljega; na to broj 
3 otvori zaklopicu sisalice, a br. 4 zaklo- 
picu dizalica; br. 6 priredi si uljenke i 
pomagalo za mazanje mehanizma. 

Tri! 

Br. 5 otvori vrata vatrenice, polije 
gorivo petrolejem i upali ga bakljom, 
uklonivši sitku pepelišnu. Tada se uvjeri, 
da li su sve kušalice i pipci na parnom 
kotlu zatvoreni; br. 6 uvjeri se, da^li je 
ravnajući ventil zatvoren, br. 1 i 3 sa¬ 
stave cijevi sisalice, puste ih u vodu i 
pričvrste ih na otvoru sisalice. 

Četiri! 

Br. 1 i 2 uzmu mlaznice i polažu po¬ 
moću br. 4 cijevi nosilice od garišta 
prama parnjači; br. 3 ostane neprekidno 
kod sisalice i bdije nada tim, da bude 
sitka vazda pod vodom; br. 5, sipajući 
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lopatom ugljen u vatrenicu, ima brižno 
paziti na tlakomjer. Čim kazalo ovoga 
stane na jednu atmosferu tlaka, otvorit 
će vrlo lagano pipac vjetrila (crveno 
označena), ovaj ostane otvoren, dok ka¬ 
zalo tlakomjera dodje do četiri atmo¬ 
sfere, tada se ventil mora sasvim lagano 
zatvoriti. U slučaju da bi se kazalo tla¬ 
komjera prije započeta rada naglo di¬ 
zalo, imade br. 5 lijevi umanjujući škulj 
sasvim malo otvoriti odnosno vatru u va- 
trenici potišati. 

Br. 6 otvori pipce cijevi dizalice i 
navije cijevi nosilice na otvor dizalice; 
nakon toga napunit će središnje samo- 
radno mazalo pipe za mast parnih stu- 
blina i uljnice, ležišta s uljem, sva le¬ 
žišta, zasrednik (Excenter), zavijala, skli- 
zine (Gleitstucke), čepališta i ravnajući 
mehanizam namazat će dobro uljem. Čim 
je to sve učinjeno, otvorit će kondensa- 
cione pipce i ravnajući škulj; potonji 
samo na toliko, da se prolazećom parom 
ugriju parne stubline. 

Vodu daj! 

Na taj znak odvratit će br. 6 parnim 
zviždalom sa dva kratka glasa, da će rad 
započeti; otvori odmah oprezno i lagano 
kod otvorenih kondensacionih pipaca 






u 
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ravnajući ventil tako, da stroj počinje 
djelovati; čim je opazio, da iz kondensa- 
cionih pipaca izlazi suha para, ima po¬ 
tonje zatvoriti i ravnajući ventil sve vise 
otvorati dotle, dok stroj započne da pro¬ 
pisanom brzinom radi. 

Br. 5 ima sad pomno paziti na tlako¬ 
mjer i na visinu odnosno količinu vode u 
vodištu, koja se mora bud pojećim smr- 
kom bud samoradnim pojilom u propisa¬ 
noj količini uzdržavati; isto tako valja 
paziti i na gorivo u vatrenici, da se tlak 
pare naglo ne umanji. 

Br. 6 će u to vrijeme rada pomno i 
pažljivo mazati sve česti mehanizma. 

Vodom stoj! 

Na ovaj znak odazvat će se br 6 na 
parno zviždalo »jednim« dugim glasom, 
da će rad obustaviti. Otvori kondensa- 
cione pipce i zatvori lagano ravnajući 
ventil, otvori prolazni pipac i zatvori di- 
zalne pipce. Tom zgodom izvode odre- 
djeni vatrogasci potrebno produljenje ili 
prikraćenje cijevi nosilica ili izmjenjuju 
cjevaša. 

Br. 5, ako ima odviše pare u kotlu, 
otvorit će vrata vatrenice eventualno li- 
je vi pipac (umanjujući škulj). 
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Ima li se rad iznova nastaviti, dat će 
br. 6 parnim zviždalom dva kratka glasa. 
Otvorivši najprije dizalni pipac, zatvori 
prelazni pipac i otvori iznova lagano ra¬ 
vnajući ventil, kako je to već prije opi¬ 
sano. 

Za odlaz sprem’-te! 

Četiri! 

Br. 6 dade na parno zviždalo trr 
kratka glasa; otvori kondensacione pipce 

1 zatvori lagano ravnajući ventil, otvo¬ 
rivši iskapne pipce cijevi nosilica; br. 1, 

2 i 4 pospreme cijevi nosilice i mlaznice. 

Tri! 

Br. 5 otvori vrata vatrenice, odstrani 
i polije vodom gorivo, otvori lagano uma¬ 
njujući škulj i umetne sitku pepelišim 
Br. 1 i 3 rastave cijevi sisalice položivši 
ih u prvobitni položaj. 

Dva! 

Br. 1 i 2 pospreme ručno orudje i 
uljenke u spremnjak, br. 5 stavi sigur¬ 
nosne tezulje ventila u prvobitni položaj, 
br. 3 zatvori zaklopicu sisalice, a br. 4 
zaklopice dizalica, br. 5 i 6 otaru su¬ 
višno ulje s mehanizma, br. 1, 2, 3 i 4 
smjeste štitnu kožu ispod stroja. 
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Jedan! 

Br . 1 i 2 umetani rudo . br. 2 kvrsti 
pera prednjih kotača, br. , - . & 

čvrste remenjem cijevi sxsahce. br. 5 i 6 

prema rudu. N iront , 

Na postavište stupati stupa]! 

Odmor! 

Obzirom na težmu same 
i na to da za sluča] nužde mogu ova] 
širo* posluživati samo dva vatrogasca lb 
j. strojar i grijač), to je za v ° z "’ 
istom samo „« n,d» » ^uze , 

uvijek od nazočnih vatrogasaca na ga- 

" Sh il v'ožnje'' posjedajo stroi.r na^edb 

nje sjedalo desno od vozara. a kurite ] 
(grijač) na nastupu iza parnoga kotla. 

V. 

Vježba vodopustom (hidrantom) 
i polaganje cijevi nosilica 
cjevnim kolima. 

Hidranti, tako gradski kao i privatni 
jesu svi istoga sustava, tako da )e sva 
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ključ kao i svaki vodopusni nastavak, 
koji na jedan hidrant pristaje, uporabljiv 
kod svakoga drugoga hidranta* 

Hidranti su naznačeni na ulici tro- 
kutnim pločicama kazaljkama, koje su 
na obližnjim kućama, ogradama i t. d. pri¬ 
bijene. Ove kazaljke imadu uz natpis 
»Hidrant« broj istoga i jednu ili dvije 
brojke označene strjelicama. Brojke nad 
okomitom strjelicom označuju okomitu 
daljinu hidranta od kazaljke, a brojka 
kraj razite strjelice naznačuje, koliko se 
hidrant lijevo ili desno od okomite strje¬ 
lice nalazi. Daljine označene su u me¬ 
trima i decimalama. 

Hidranti se nalaze pod zemljom, te su 
zaklonjeni željeznom škrinjicom, koja je 
zatvorena ovalnim pokrovom. Kad podi- 
gneš pokrov škrinjice, te ga na stranu 
okreneš, vidiš na hidrantu dvije četve- 
rouglaste otke i jedan cjevni rukavac 
s pandžom. Kad hoćeš da upotrebljuješ 
hidrant, pričvrsti na rukavac vodopusni 
nastavak, zatim natakni na deblju otku 
veliki hidrantni ključ. U zimsko doba 
valja na hidrantu najprije malenim klju¬ 
čem, koji se na tanju otku natakne, ot- 
pusni ventil zatvoriti, a istotako poslije 
dovršene uporabe hidranta, ventil otvo¬ 
riti; ovaj otpusni ventil kao i hidrant sam 
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otvora se nalijevo, a zatvora nadesno. 

Hidrant valja veoma polagano otvo- 
rati i zatvorati. 

Ako se hidrant ne da zatvoriti, ne 
smiješ silu upotrijebiti, već valja manu 
bezodvlačno vodovodnomu osoblju prija¬ 
viti. Kad slučajno ne bi nijedan vodo¬ 
vodni organ bio nazočan, treba na hi¬ 
drantu nastavak vodopusta s razdjelni- 
com ostaviti, te ovu zatvoriti. Hidrante 
poslužuju kod požara redovno organi vo 
dovoda, a ako ovih nema, za to usposo- 
bljeni vatrogasci. 

Kad nadodju vodovodni organu preu- 
zimlju ovi posluživanje hidranta. Kao sto 
hidrante, tako valja i zasunjke razdjeij- 
nice polagano otvorati i zatvorati, jer se 
time štedi nesamo vodovod, već i cijevi 

nosilice. , , . 

Da cjevine nc otrgnu koju čest hi¬ 
dranta, nc smiju biti nikada odviše na¬ 
tegnute. 

Na navedene opreze valja strogo pa¬ 
ziti jer bi se inače mogao pokvariti ne¬ 
samo dotični hidrant, već i poveći dio 
vodovoda, a od toga moglo bi nastati, da 
se časovito i više hidranata ne bi moglo 
upotrijebiti u gasilačke svrhe. 

Za podvorbu hidranta i polaganje ci¬ 
jevi nosilica s kolima za cjevine po- 
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trebna su 4 štrcara i 1 rojnik. Rojnik pre¬ 
broji štrcare od desnoga krila prama li¬ 
jevomu od 1 do 4. 

Pozor! 

U redove desno kret! 

K cjevnim kolima stupaj! 

Br, 1 i 2 stupaju k prekorudju, br. 3 
i 4 stanu iza cjevnih kola. 

Cjevnim kolima voziti! 

Br. 1 i 2 podignu prekorudje do ku¬ 
kova. 

Stupaj! 

Svi zajedno iskorače i stupaju k vo- 
dopustu, koji je rojnik označio. 

Na rad! 

Br, 1 i 2 polože rudo na tlo, otkop¬ 
čaju vodopusni nastavak, ključe i raz- 
djeljnicu i donesu sve do vodopusta. Br. 
4 podigne ključem pokrov škrinjice, po¬ 
stavi i učvrsti vodopusni nastavak, te 
razdjeljnicu, br, 3 navije mlaznicu na 
cijev nosilicu. Sada će izdati rojnik zapo¬ 
vijed »cjevnim kolima voziti«: 

Trkom stupaj! 

Br. 1 i 2 voze trkom kola do garišta; 
kad su do cjevaša došli, okrenu kola ru- 

4 
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dom prema vodopustu, br. 3, preda mlaz- 
niču cjevašu, otkopči na vitlu remenom 
prikopčanu cjevinu i odvija ovu sa vitla 
u duljini, koju cjevaš treba. Treba znati, 
da je dobro uvijek 10—15 metara cijevi 
u okrugu kraj cjevaša više položiti, ne¬ 
goli ovaj isprva treba, a to za to, da cje¬ 
vaš može poslije naprijed, a da ne treba 
odmah cijev produljiti. 

Čim je to učinjeno, izdat će rojnik 

zapovijed: 

K vodopustu trkom stupaj! 

Svi iskorače trkom, br, 3 iza kola 
odvija cjevinu s vitla, te pazi da bude 
cijev ravno položena, a kod svakoga na¬ 
voja spoja nategne navijak dobro drve¬ 
nim batom, da ne propušta vodu. Kad su 
tako do vodopusta prispjeli, izda rojnik 
doglas »stoj!« na što br. 3 otvori spoj 
cijevi kod vitla i navije navijak cjevine 
na desni otvor razdjeljnice. Sada treba 
trubljom dati znak »V ode d o s t;«^ na. 
što će trubljač kod cjevaša odvratiti sa 
»Vode daj!« Rojnik izda usmeno za¬ 
povijed »V ode daj!« Br. 4. ako već 
prije nije otvorio škulj hidranta, otvorit 
će ovaj lagano, a istotako i škulj razdjelj¬ 
nice desnoga otvora. 

Ustreba li i drugu cjevinu položiti, 
postupa se istotako, kao i kod prve. 
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Vodom stoj! 

Br. 4. zatvorit će ponajprije škulj raz¬ 
djeljnice i to one cjevine, za koju je do¬ 
bio znak. 

Za odlaz sprem’te! 

Br. 4 zatvorit će lagano škulj vodo¬ 
pusta, rastaviti razdjeljnicu i odvinuti 
vodopusni nastavak, te zatvoriti pokrov 
škrinjice vodopusta. Br. 1 i 2 s pomoću 
br. 3 navijat će sada cijev nosilicu od 
vodopusta prema garištu i kad je cijev 
navinuta, pričvrsti se remenom na vitlo, 
a cjevna kola dovezu do vodopusta. Br. 
1 i 2 smjestit će sada razdjeljnicu, vo¬ 
dopusni nastavak i ključe na cjevna kola, 
pričvrstivši ih remenima, br. 3 nospremi 
mlaznicu i bat i svi se postave u prvo¬ 
bitni stav, spremni za odlaz. 

Odmor! 

VI. 

Vježba vodonošom (hidroforom). 

Vodonoša je sisaljka, kojega su sasta¬ 
vine kao i u drugih štrcaljaka, samo da 
ne ima vodnjaka, pa zato se rijetkogdje 
upotrebljuje i to samo za dobavu vode. 
No kako svaka štrcaljka, kad joj se na 
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cijev nosilicu ne navije mlaznica, do¬ 
bavlja vodu, to je nova vatrobramba na¬ 
bavu vodonoša reg bi napustila. 

Vodonoša ima dva sustava i to na če¬ 
tiri kotača poput vožnjače i na dvokolici 
poput rastavnjača. Podvorba vodonoše 
slična je onoj ostalih Štrcaljki, no^ mnogo 
je jednostavnija, jer obično ne ima pi- 
paca. 

Za rad potrebna su četiri štrcara, od 
kojih jednaki brojevi spoje cijevi nosl- 
lice, a nejednaki pričvrste tlačila na 
ravnotez. 

Cijevi nosilice polažu za to odredjenl 
štrcari propisno, kako je to u Vježbovm- 
ku za polaganje cijevi propisano i to od 
štrcaljke, kojoj se mora voda dobavljati, 
do vodonoše. Cijevi za vodonošu upotre- 
bljuju se sada obično normalne br. 6 i to 
za to, da ih je moći odmah upotrebljavati 
i za rad kod drugih štrcaljaka, i što nije 
od potrebe širina cijevi br, 9, koje su 
preteške i skupocjene, pa se iskustvom 
pokazalo, da se s manjim promjerom 
cijevi veća brzina rada a isti uspjeh može 
polučiti. Normalnom cjevinom nosilicom 
moći ćeš dobavljati vodu i dvjema štr¬ 
caljkama kad si na prednjem kraju polo¬ 
žene cijevi navio razdjeljnicu, a na ovu 
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spojio od štrcaljaka položene cijevi, ko¬ 
jima se ima voda dobavljati, 

Vodonoša je dakle samo pomagalo, 
korisno za ona mjesta, gdje je dosta te- 
kućice vode, koja je ponešto udaljena od 
mjesta. 


VII. 

Vježba u polaganju cjevina nosilica. 

Napredna vatrobramba traži osobitu 
vještinu u polaganju cijevi nosilica, a to 
zato, što je o njoj ovisan uspješni juriš 
požarne čete na garištu. Zato je upravo 
od neophodne potrebe, da svaka požar¬ 
na četa toj važnoj grani vatrogasne 
obuke posveti svoju osobitu pažnju. 
Cjevinom nosilicom radi se: 

1. Na stalnom vitlu (na vožnjači). 

2. Na prijenosnom vitlu za cjevine: 

a) kolima za cjevine; 

b) malim nosivim vitlima. 

3. Smotanim komadima cjevina u ko¬ 
tur. 

Rad cjevinom nosilicom sa stalnoga vitla, 

Štrcari, odredjeni da prirede štrcaljku, 
polažu obično i cijevi nosilice, no kod 
požara je svakako uputno, da se za taj 
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rad odrede štrcari radne sile ili pričuve. 

Prema duljini odredit će rojnik ^reae 

prebrojivši ih sa 1, 2, 3 i . • ^ 

stave se u jednu vrstu uz vitlo, pa ce 
rojnik izdati zapovijed: 

Pozor! 

Kastav’te cjevinu od štrcaljke do garišta! 

Br l ulme mlaznicu i navije ovu na 
kraj devine na vitlu, Br. 2 otvori pri- 
tvrdu s vretena vitla. 

Sa cjevinom trkom stupaj! 

Br 1 nosi mlaznicu, br. 2 i slijedeći 
brojevi prihvate kod odmatan,a redonuce 
3%« i stupaju trkom do 4 ansta fam 
su na mjesto prisp eli, dat ce br do 
glas ili znak .stoj« i predati sada mlaz 
cu cievašu. Br. 1 kod voznjaca, a br. -5 
kod rastavljaća, odvit će na dobiven,.do- 
glas cijev s vitla i navinuti kra, 

prvi otvor dizalice. . . i n 

P Ustreba li sada drugu cjevmu polo- 
žiti postupa se istim načinom, ako ne, 
ti nastupe odredjeni štrcari na svoje 
postavište P Kad je rad svršen, izdat ce 
rojnik zapovijed: 

Cjevmu sprem’te! 

Svi sada opet zauzmu svoja mjes ta 
kod spojeva, a zadnji bro, kod vit 
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. _ata cjevinu. Čim je cijev namotana, 
oduzme br. 1 mlaznicu, a br. 2 pritvrdi 
vreteno vitla. Štrcari povrate se na svoja 
postavišta. 

Odmor! 

Vježba kolima za cjevine. 

Rad cjevinom nosilicom i kolima za 

cjevine. 

Za taj rad potrebna su tri štrcara i je¬ 
dan rojnik, koji će izdati zapovijed: 

Pozor! 

U redove desno kret!^ 

K cjevnim kolima stupaj! 

Br. 1 i 2 stupaju k prekorudju, br. 3 
stane iza cjevnih kola. 

Cjevna kola voziti! 

Br. 1 i 2 podignu prekorudje do ku¬ 
kova. 

Stupaj! ili 
Trkom stupaj! 

Svi zajedno iskorače i stupaju u ozna¬ 
čenom pravcu po rojniku! 

Lijevo ili desno zavij! 

Stoj! 

Br, 3 navije sada mlaznicu na kraj 
cjevine, odriješi remen, kojim je prikop- 
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čana cijev o vitlo, odmota 8—10 metara 
cijevi položivši ovu uokrug kod cjevaša 
i preda mu mlaznicu. Rojnik će izdati 
sada zapovijed: 

K štrcaljki trkom stupaj! 

Svi iskorače trkom, br. 3 iza kola 
odvija cjevinu sa vitla, te pazi da bude 
cijev ravno položena, a kod svakoga na¬ 
voja spoja nategne navijak dobro drve¬ 
nim batom, da ne propušta vodu. 

Kad su tako do štrcaljke prispjeli, 
izda rojnik doglas »stoj«, našto br. 3 
otvori spoj cijevi kod vitla, i navije navi¬ 
jak cjevine na prvi otvor dizalice štr¬ 
caljke. Sada treba trubljom dati znak 
»vode dost«, našto će trubljač kod cje¬ 
vaša odvratiti sa »vodu daj«. Rojnik kod 
štrcaljke dat će zapovijed »vodu daj«. 
Ustreba li i drugu cjevinu položiti, po¬ 
stupa se istotako kao i kod prve. 

Kad je potrebno cjevinu skratiti ili 
produljiti, neka se to čini vazda kod 
mlaznice, kako se vodom napunjena ci¬ 
jev ne bi vukla po tlu. No kad bi se bud 
s kojeg razloga postavite štrcaljke pro¬ 
mijeniti moralo, onda se neka produlji 
cijev kod zadnjega kraja položene cje¬ 
vine do onoga mjesta, gdje se štrcaljka 
iznova postavila. 


* 
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Na zapovjed: 

Cjevine sprem’te! 

Namataju se cijevi od štrcaljke pre¬ 
ma mlaznici. 

Odmor! 

Rad novim vitlima. 

Rojnik odredi svakomu vitlu po dva 
štrcara. 

Pozor! 

Rojnik označi štrcarima vitla te izda 
zapovjed: 

K nosivim vitlima stupaj! 

Štrcari zauzmu svoja mjesta i metnu 
otku u svako vitlo. Štrcari odredjeni 
k prvom vitlu naviju na mlaznicu svoju 
cijev. 

S vitlom trkom stupaj! 

Štrcari s prvim vitlom stanu kod cje¬ 
vaša, razviju potrebnu duljinu cijevi u 
luku i predaju mlaznicu cijevašu. Sada se 
okrenu licem u pravcu štrcaljke, držeći 
vitlo nisko stupaju trkom, dok im je cijev 
položena. Tu pričekaju štrcari s drugim 
vitlom, spoje svoju cijev s prvom i t. đ. 
sve do štrcaljke, kraj ove položene cje¬ 
vine naviju na otvor dizalice na štrcalci 
i to br. 1 ili 3 od podvorne sile. 
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Tom zgodom neka rojnik pregleda ci¬ 
jev od mlaznice do štrcaljke, dobro na- 
tegnuvši pojedini navoj spoja batom. 

Cjevine sprem’te! 

Postupa se obrnutim načinom. 

Odmor! 

Rad s omotanim komadima 
cjevina u kotur. 

Postupa se istotako kao sa nosivim 
vitlima, no taj se način polaganja cijev 1 
ne preporučuje zato, što se cijevi be^ 
vitla za otpreme brzo pokvare, a za po¬ 
laganja često se smotaju i poremete tako, 
da se gubi mnogo dragocjena vremena, 
dok se uredno polože. 

Pamti još ovo: Usnac se navija na 
mlaznicu, a ova na cjevinu. Kad štrcaljica 
radi na jednu cijev, uzmi veći usnac, a 
kad bi radila na dvije, ili kad bi se cijev 
potegnula na veću visinu, tada nametni 
manji usnac. 

Navijak spoja okreće se desnom ru¬ 
kom, a lijevom se čvrsto drži uvijak. Kad 
se cjevine sastavljaju ili rastavljaju, trena 
naročito paziti na to, da se nijedna m 
najmanje ne smota, zato moraju svaki 
kraj cjevine po jedan štrcar lijevom ru¬ 
kom čvrsto držati. Sastavlja li samo je¬ 


dan štrcar cjevinu, onda mora nogom 
priječiti da se cjevina ne izvrne, ili da je 
prisloni i pritisne na prsa. Sve navojke 
treba vazda drvenim batom čvrsto nate¬ 
gnuti, navinuti i učvrstiti tako, da ne 
propuštaju vodu. 

Kada se cjevine povuku na ljestve ili 
u spratove, treba ih sponkama ili cije¬ 
vnim užem pričvrstiti na priječnicu, na 
krštnice riječju, gdje se može, da pe- 
njači, koji su odredjeni k cjevinama, upo¬ 
trijebe svoja cjevna užeta ili sponke za 
cijevi. Cjevine valja što bolje 
čuvati. 

Spojevi naročito uvijci ne smiju da 
udaraju na tvrde stvari, a valja ih oso¬ 
bito čuvati od nečistoće. Kad ih treba 
navinuti, imadu se uvijek prije dobro oči¬ 
stiti od zemlje i pijeska. Cijevi se ne 
smiju po zemlji potezati (navlačiti ili smi¬ 
cati) niti stavljati preko oštrih svrhova 
(bridova). Kad su pod tlakom vode, neka 
se osobito pazi na to, da tko na njih ne 
stane ili koja teška stvar na njih ne 
padne. 

Polažu li se preko ruševina, koje su 
vatrom ugrijane, onda valja osobito pa¬ 
ziti, da se i izvana često poliju, a tako 
i na to, da se ne bi oštetile čavlima i dru¬ 
gim sličnim oštrinama. Ako se ipak cje- 


I 
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vina pokvari, onda se mora oko ošteće- 
noga mjesta odmah omotati ocjevnica i 
čvrsto nategnuti. 

Kad se cjevina polaže u luk, tada 
treba da ovaj bude što veći i pravilniji; 
cjevina ne smije da pravi gdjegod kut. 

Oba dizalna pipca ne smiju se nikad 
u isti čas zatvoriti, a kad se otvora ili 
zatvara, mora se to polagano činiti,^ da 
se ne ošteti štrcaljka ili cjevine.^ Rojnik 
je dužan uopće paziti i nadgledati, da se 
cjevine ne pokvare, pa gdje treba i sam 
mora da se lati posla i radi. Podvorba 
pipaca kod štrcaljke na njegovoj je brizi, 
pa zato neka na pravo vrijeme ukloni 
svako poremećenje ili oštećenje bilo na 
štrcaljci bilo na cjevinama. 


VIII. 

Vježba sastavnjačom ljestvom 
s dva dijela. 

K ovoj ljestvi potrebna su za rad dva 
penjača. 

Pozor! 

Rojnik označi penjače sa 1 i 2 te izda 
zapovijed: 
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K ljestvi stupaj! 

Br. 1 i 2 stupaju i stanu k sredini 
ljestve. 

Na rad! 

Br. 2 primi gornji dio ljestve i odnese 
ga u produljenju naprijed, br. 1 sastavi 
oba dijela. Kad je ljestva sastavljena, 
stupe oba broja gornjemu kraju ljestve 
licem prama zgradi. 

Ljestvu uvis! 

Oba broja dignu sada ljestvu i hvata¬ 
jući naprijed Ijestvenike stupaju prema 
zgradi. Čim je gornji kraj ljestve položen 
la zgradu, odmaknut će donji kraj lje¬ 
stve dva koraka od zgrade. 

Na zapovijed: 

Popni se! 

Uspinju se, a na zapovijed: Sidji! si¬ 
laze. 

Ljestvu niče! 

Br. 1 i 2 primaknu donji kraj ljestve 
k zgradi i spuštaju koracajući natraške 
ljestvu na tle. 

Ljestvu posprem’te! 

Br. 1 rastavi ljestvu, a br. 2 položi 
gornji dio ljestve uz donji dio, 
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Na postavište stupaj! ili Ljestvu 
sprem’te! 

Sada se položi gornji dio ljestve na 
donji te oba zajedno odnesu ljestvu na 
penjačke tarnice ili u gasilanu. 

Odmor. 

IX. 

Sastavnjača ljestva sustava 
Kollschova. 

Sastavnjača zove se zato, što»se može 
sastaviti. Ova sastoji od dva ili Jjda, 
od kojih posljednji ima dvije upore ko¬ 
jima se ljestva upre. Nazivi pojedinih ce¬ 
sti ljestve jesu: ljestvemk, P^fuiea, do¬ 
nji i gornji kraj, kljuk, kliucka, rupa, 
upore, prvi, drugi i treći dio. 

Vježba sa tri dijela: 

Ljestva, koja je na penjackim tarni- 
cama natovarena, donese 1 P olozl **“ 
zapovijed »Ljestvu odloz te« osovno 
prema stijeni; prvi dio sa gore okrenu¬ 
tim rupama, a donjim krajem prema 
zgradi. Na ovom lezi drugi i treći d 
na isti način, odozgor upore sa kjuccim 

prama z ^ ad Qvom ij cs tvom potrebna su 
4 penjača i jedan rojnik; ova, prebroji 
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pcnjačc od desnoga krila prama lijevom 
od 1 do 4. 

Pozor! 

U redove desno kret! 

K ljestvi stupaj! 

Br. 1 i 2 stupe k sredini, br. 3 i 4 
gornjemu kraju, a rojnik kraj donjega 
kraja ljestve. Svi stanu licem prama 
ljestvi. 

Na rad! 

Jedan! 

Br. 1 i 2 prima po jednu uporu i nosi 
je, pošto su dva koraka natraške stupali, 
u pravac prve ljestve, da ključci dodju 
do ključke, Br. 4 digne treći dio, a 3 
drugi dio ljestve te ih polože u produ¬ 
ljenju prve ljestve na zemlju. Sada br. 1 
porine prvi dio tik do zida, br. 2 utakne 
drugi dio u rupu prvoga, a br. 3 treći 
dio u rupu drugoga. Br. 1 i 2 utaknu 
upore u ključke i zavinu kljuk. 

Sada stupi br. 1 i 2 gornjemu kraju 
ljestve a br. 3 i 4 gornjemu kraju dru¬ 
goga dijela kod upora, 

Ljestvu uvis! 

Dva! 

Svi sad dignu ljestvu i stupaju hva¬ 
tajući ljestvenike prema zgradi. Čim br. 
3 i 4 ljestvenike već doseći ne mogu. 
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prihvate za ručke upora i podižu ljestvu 
naprijed prama zgradi. Kad ictakoj 
stva gornjim krajem na zgradu prisi 
njena, odmakne br. 1 i 2 donji krai ljestve 

3 metra od zida, a br 3 i 4 podnesu i 
utisnu upore blizu zgrade i sa strane od 
ljestve u zemlju. Izdaju se redom zapo- 

Popni se! 

Šidji! 

Ljestvu niče! 

Dva! 

Br 3 i 4 odalje se na uporama od 
zgrade naprijed, br 1 i 2 podnesu ope4 
donji kraj ljestve tik do zida i spuštaju 
idući natraške i hvatajući se ljestvemka 
pomalo ljestvu. Br. 3 i 4 priječe »po¬ 
moću upora prenaglo puštanje sasta- 
vnjače, pa je napokon rukom uhvate 

POl Rojnik pomaže na donjem kraju lje¬ 
stve kod spuštanja te mora kako kod 
osovljivanja tako i kod spuštanja paziti, 
da se ne izgubi okomiti pravac prama 
stijeni, što si postizava spomocu upora. 

Ljestvu posprem’te! 

Jedan! 

Br 1 i 2 izvadi upore, iza česa sva 
četiri 'broja ljestvu istim redom, kojim 
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bje sastavljena, rastave, polože pojedine 
dijelove jedan povrh drugoga, upore 
odozgo, te je konačno natovare na tar- 
nice, na što se svi okrenu prama ruau. 

Nazad front! 

* 

Na postavište stupaj! 

Odmor! 

X. 

Vježba nosivom rastegačom 
ljestvom. 

Za podvorbu ove ljestvu potrebna su 
4 penjača, koje rajnik prebroji od de¬ 
snoga krila prema lijevom od 1 do 4. 

I • 

Pozor! 

U redove desno kret! 

K ljestvi stupaj! 

Penjači stupaju do penjačkih tarnica, 
br. 3 i 4 prihvate donji kraj ljestve i iz¬ 
vuku ljestve sa kola; br. 1 i 2 prihvate 
gornji kraj ljestve, metnu sada ljestvu 
svi na rame i stupaju sa ljestvom prema 
zgradi, položivši je gornjim dijelom 
prema zgradi na tla. 


5 
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Ljestvu uvis! 

Br. 3 i 4 prihvate za donji kraj upora, 
dignu ih do kukova; br. 3 stane desnom, 
a br. 4 lijevom nogom na podnožje lje¬ 
stve. 

Br. 1 i 2 dignu gornji kraj ljestve ter 
hvatajuć ljestvenike stupaju lagano pra- 
ma br. 3 i 4 dižući ljestvu. Kad je ovako 
ljestva postavljena, primi br. 1 i 2 za pri- 
ječnicu smještenu na donjem kraju lje¬ 
stve, i sada slijedi zapovijed: 

S ljestvom stupati! 

našto br. 3 i 4 dignu ljestvu na uporama, 
a br. 1 i 2 na ručke uvis. 

Naprijed stupaj! 

Nazad stupaj! 

Zavoj desno ili lijevo, uprav! ili Stoj! 

Kad je ljestva na mjestu, gdje je 
treba, izda rojnik zapovijed: 

Ljestvu prisloni! 

na što br. 3 i , pomaknu upore prama 
zgradi, a br. 1 i 2 odmaknu donji kraj 
ljestve od zgrade, br. 1 i"2 uviju zau- 
stavne vijke u zemlju. 

Ljestvu produlj’te! 

Br. 1 i 2 okrenu zabijala, br. 3 i 4 
vuku na užetu i tijem produlje ljestvu. 


67 


Ljestvu skratite: 

Br. 1 digne zabijala, br. 3 i 4 nategnu 
uže i spuštaju tada lagano ljestvu; br. 
1 i 2 dignu zaustavne vijke. 

Ljestvu niče! 

Sva četvorica dignu sada ljestvu ne¬ 
koliko koraka odaljeno od zgrade. Br. 3 
i 4 idu s uporima sada naprijed i postave 
se kao na zapovijed »ljestvu uvis;« br. 
1 i 2 stave se ispod ljestve; držeći lje¬ 
stvenike stupaju zajedno lagano natraške 
i puštaju tako ljestvu na tle. Čim je go¬ 
tovo, okrenu se br. 1 i 2 licem prema 
zgradi. 

Ljestvu na rame! 

Sva četvorica metnu ljestvu na rame 
i stupaju njom na odredjeno po rojniku 
mjesto. 

Odmor! 


XI. 

Vježba rastegačom ljestvom novoga 
sustava tvrtke J. Kollsch u Gracu. 

Za podvorbu ove ljestve potrebna su 
dva penjača i jedan rojnik. 
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Nastup! 

Penjači postave se u udvojen red s li¬ 
jeve strane ljestve i prebroje se od de¬ 
snoga krila prema lijevom s jedan do tri- 

Pozor! — Kvačac odapni! 
Podvorna sila rastegače ljestve u redove 
desno kret, k ljestvi stupaj! 

Svi zajedno iskorače lijevom nogom 
i stanu, br. 1 kod lijevoga, br. 2 kod de¬ 
snoga kotača, a br. 3 kod gornjega dijela 
ljestve. 

Ljestvu voziti! 

Br. 3 — a taj neka bude rojnik, stavi 
ljestvu u vodoravan položaj, a br. 1 i 2 
na izdanu po rojniku zapovijed: stupaj, 
pokreću kotače. 

S Ijestvom stoj! 

Ljestvu nastav’te! 

Br. 3 stupi k donjemu dijelu ljestve, 
te izvadi ručku ravnala, br. 1 i 2 otvore 
zapinjala ispod ljestve, zatim pokreću 
ručke postavnoga vretena i dižu ljestvu, 
dok ne uslijedi zapovijed: 

Stoj! 

Ljestvu voziti! 

Na tu zapovijed ravna br. 3 ravnalom, 
a br. 1 i 2 pokreću kotače te voze lje¬ 
stvu, dok ne uslijedi zapovijed: 
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Stoj! 

Ljestvu produlj’te! 

Br. 1 i 2 sada spuste zaustavne vijke, 
da ovi dopru do tla, te pomoću okretaja 
dizalnih ručka produlje ljestvu, dok roj¬ 
nik izda zapovijed: 

Stoj! 

Popni se! 

Sidji! 

Ljestvu skratiti! 

Br. 1 i 2 podignu dizalnim ručkama 
ljestvu, a čim su se samoradna zabijala 
s priječnica izvrstila, spuštaju oprezno 
i lagano ljestvu. 

Ljestvu sprem’te! 

Br. i 1 i 2 sada podignu zaustavne 
vijke, zatim otvore zapinjala, te pomoću 
postavnih ručka, nakon što su zapinjala 
zatvorili, spuštaju ljestvu dok ova pra¬ 
vilno dodje u prvobitan položaj. Čim je 
Ijestva tako spremljena, okrenu se sva 
tri broja licem gornjemu dijelu ljestve. 

Nazad — front, na postavište stupaj! 

Odmor! 
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Opomena. — Rojnik neka osobito pazi na 
to, da se ljestva postavi na ravnu tlu; koliko se 
to ne bi moglo, neka je prije otpočeta rada 
vazda izravna ravnajućim vijkom, koji se nalazi 
na ljestvinoj glavnoj osi. Tako oprezno valja ra¬ 
diti i za spremanja ljestve. 

Posve produljenom ljestvom neka se nikada 
ne radi, a da se prije ne nasloni na zgradu. Isto 
tako se ne smije podnipošto produljenu ljestvu 
s mjesta gibati ni voziti. 

Sva gonila postavnoga i dizalnoga vretena, 
tako i svi ležaji pa i sklizine, te osovine kotača, 
treba da budu vazda namazane valjanim vazeli- 
nom ili uljem. Drvene česti rastegače ljestve 
treba da se svake druge godine naliče valjanom 
pokosti, da se drvo očuva od vlage i truleža. 


XII. 

Vježba krovnjačom ljestvom 
gradačkoga sustava. 

Krovnjača sastoji se iz 3 do 4 dijela 
običnih ljestava, od kojih prvi dio ima 
željezan prevjesnik. Na donjem kraju 
imade svaka ljestvenica rupu, u koju se 
utakne druga i t. d., a kroz rupu se pro- 
vuče željezna šipka. 

Za rad potrebna su 4 penjača i jedan 
rojnik. 
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Rojnik prebroji penjače od desnoga 
krila prema lijevomu od 1 do 4. 

Krovnjača položi se s desne strane uz 
rastegaču ili sastavnjaču ljestvu; kad je 
ova postavljena, izda rojnik zapovijed: 

Pozor! 

Kvačac odapni! 

Krovnjači stupaj! 

S krovnjačom popni se! 

Br. 1 uzme prvi dio, na kojem je pre- 
vjesnik i popne se do krova. Kad je do¬ 
šao na mjesto, zakvači se kvačcem o 
priječnicu ljestve, na koju se je popeo. 

Sada položi svoj dio ljestve na krov i 
porine ju na kotačiću u pravcu sljemena. 
Br. 2 popev se drugim komadom ljestve, 
preda ga br. 1 i drži donji kraj, dok ga 
br. 1 sastavi. Br. 3 popeo se je 3. koma¬ 
dom i preda ga br. 2. Medjutim je br. 1 
sastavljena dva komada porinuo više i 
sastavi spomoću br. 2 i 3. komad, a tako 
po potrebi još i 4. komad. Kad je tako 
ljestva sastavljena, rine br. 1 sastavljenu 
ljestvu preko sljemena i okrene ovu 
k sebi tako, da mu desna ljestvica kro- 
vnjače dodje tik desnoga ljestvenika lje¬ 
stve, na koju se je popeo, i sada povuče 
krovnjaču prema dolje, da joj se prevje- 
snik zatakne na sljeme krova. Sada se 
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br. 1 popne tijelom sagnutim prema 
krovu do sljemena, sjedne licem okrenu¬ 
tim prama požaru i zakvači se kvačcem 
na prvoj željeznoj priječnici krovnjače. 
Br. 2 i 3 popnu se istotako za njim i za¬ 
kvače se razmjerno odaljeno od br, 1 o 
priječnicu krovnjače. Br. 4 donese cje- 
vinu sa mlaznicom, preda ju br. 3, ovaj 
br. 2, a br. 2 br. 1. Br. 2 svakako neka 
bude trubijač, koji će dati znak »Vodu 
daj« ili »Vodom stoj« i t. d. 

Nazad! 

Cjevina se dodaje istim načinom na¬ 
zad, svi silaze sa krovnjače. 

Br. 1 postavit će se u prvobitni stav 
na ljestvi, na kojoj se je uspeo, zakvači 
se kvačcem o priječnicu ljestve, i rine 
krovnjaču od sljemena. 

Čim se je prevjesnik sljemenu uklo¬ 
nio, spušta oprezno krovnjaču; rastavlja¬ 
jući pojedine dijelove ljestve dodaje ih 
br. 2 a ovaj dalje do zemlje i silaze, te 
se postave u prvobitni stav. 

Kvačac na spremu! 

Krovnjaču sprem’te! 

Penjači odnesu sada ljestvu na pe- 
njačke tarnice ili u gasilanu. 
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Odmor! 

Tko protivno tomu postupa i pravi 
»bravure«, tko na krovnjači stoji, po njoj 
preskakiva i t. d., taj se baca u pogibao, 
a to ne valja i zabranjeno je u svim va¬ 
trogasnim društvima. Takov penjač, pre¬ 
kršitelj ove općenite odredbe, ima se 
bezuvjetno zaptnim putem kazniti. 

XIII. 

Vježba krovnjačom ljestvom 
varaždinskoga sustava. 

Ova ljestva sastoji se od 4—5 dije¬ 
lova običnih ljestava, od kojih svaki dio 
imade u sredini učvršćen željezni mali 
prevjesnik, koji se može postrance gi¬ 
bati, Jedan dio i to zadnji, imade kuke 
na gornjem kraju, po naliku kukače; taj 
dio zatakne se preko sljemena. 

Ljestve polože se na tlo kao u sa- 
stavnjače. 

S krovnjačom popni se! 

Uzme svaki penjač jedan komad, te 
se uzpinje na rastegači ili sastavnjači i 
nosi svoj komad krovnjače. 

Br. 1 rine prevjesnik pod crijep, dr¬ 
žeći ljestvu osovljenu na jednu ljestvicu 






(desnu) na donjem kraju, prevrne opet 
ljestvu tako, da se prevjesnik za krovnu 
letvu zakvači. Br, 2 mu pruži drugi ko¬ 
mad, s ovim ide po položenoj ljestvi dalje 
gore, pričvrsti drugu ljestvu i t. d. do vrh 
krova, gdje se zadnji komad ljestve ku¬ 
kama preko sljemena zatakne. 

Penjači nazad! 

Oduzima se jedan komad za drugim 
počam od vrha krova prama dolje, te do¬ 
daje taj komad penjač penjaču i s njim 
silazi. 

Ljestve sprem’te! 

Posprema se ljestva na penjačke tar- 
nice. 

Nazad front! 

Na postavište stupati stupaj! 

Odmor! 

XIV. 

Vježba kukačom ljestvom. 

Ljestva kukača, kakova se u našoj 
domovini upotrebljuje, gradačkoga je su¬ 
stava i na svjetskome glasu radi svoje 
praktičnosti. Važno je to pomagalo ne- 
samo za vježbu, da se penjači priuče po¬ 
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peti se u najvišje spratove zgrada, već je 
za juriš prigodom požara, kad su stube 
i hodnici u plamenu ili napunjeni silnim 
ugušivim dimom, a u sobama se nalaze 
ukućani u pogibiji života, jedino sred¬ 
stvo, da se nesretnicima brza pomoć 
može pružiti. 

Ta ljestva sastoji se od dviju ljestve- 
nica (lojtrenica) 12 priječnica (prljak, lje- 
stvić, lojtrić) i 2 željezne kuke, koje su 
zavinute kao da su polovina od kolo- 
bara, te su obje zajedno na vršku čvrsto 
spojene željeznom tankom priječnicom. 
Priječnice, od kojih je gornja prva že¬ 
ljezna, broje se: prva do dvanaeste. 

1. Penjanje na jednoj ljestvi. 

Ljestva se ta stavi dva koraka pred 
prozorom, na koji se treba popeti, oko¬ 
mice položena na zemlju prama stijeni, 
a kuke imadu biti odozgo. 

Pozor! 

Kvačac odapni! 

K ljestvi stupaj! 

Penjač stupa k ljestvi, postavi se u 
»desno-kret« k njoj, stavivši petu k peti 
pred trećom priječnicom. 

Na mah! 

Ljestvu uvis! 

Jedan! 
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Pcnjač stavi lijevu nogu na jedan ko¬ 
rak lijevo na stranu do pete priječnice, 
sagne se; i prime ljestvu za 3. i 5, prije- 
čnicu, 3. desnom, a 5, lijevom rukom. 

Dva! 

Digne ljestvu predaše nad glavu; sad 
je položena razito, a okomice k stijeni; 
kuke obrnute dolje. 

Ljestvu prisloni! 

Jedan! 

Penjač sastavi desnu s lijevom nogom 
i ovom onda korači jedamput lijevo na 
stranu. 

Dva! 

Upre ljestve donji kraj k zidu i stavi 
se: 

Tri! 

»Lijevo-kret« sastavivši pete zajedno 
pod ljestvu, te položi ruke na ljestvice 
pred trećom priječnicom tako, da je lje- 
stva osovce nad njim okrenutih kuka 
dolje. 

Četiri! 

Uspravi ljestvu koračivši četiri ko¬ 
raka, zatim položi ljestvu u cijeloj du¬ 
ljini k stijeni. 


77 


Pet! 

Ljestve donji kraj odmakne dvije 
stope od stijene i položi si ruke niz tijelo. 

Ljestvu zatakni! 

Jedan! 

Penjač prihvati lijevom rukom 8. pri- 
ječnicu, desnom desnu ljestvicu 1 stopu 
niže, pritisne ljestvu čvrsto k zemlji i od¬ 
makne vrh ljestve od stijene. 

Dva! 

Digne ljestvu tako visoko, da su kuke 
više od pozorne potprsnice. 

Tri! 

Okrene ljestvu oko desne ljestvenice 
ćako, da su kuke okrenute k stijeni, te 
zatakne ljestvu u prozor i povuče je na 
lijevu stranu prozora. Na to penjač spusti 
ljestvu i stane tik pred njom. 

Popni se! 

Jedan! 

Penjač primi desnom rukom 9. pri- 
ječnicu i klekne desnim koljenom na naj- 
donju priječnicu. 

Dva! 

Lijeva noga stavi se uz desno koljeno; 
lijevom rukom zahvati se 8. priječnica. 
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Sad slijede mah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; na 
10 bit će lijeva noga na 4. priječnici, a 
lijeva ruka na lijevoj kuki; na mah 11 
stavi se desna noga na 4. priječnicu uz li¬ 
jevu nogu. 

Zakvači se! 

Jedan! 

Tijelo se uspravi tako visoko, da po¬ 
jasni kvačac dodje iznad prve priječnice, 
pa se taj onda glasno, da se čuje, na nju 
zatakne. Ako radi više penjača, dobro se 
ovo izvelo onda, kad se od svih kvačaca 
čuje samo jedan udarac. 

Dva! 

Desna noga makne se sa ljestve u 
četvrtnom kretaju desno tako, da tijelo 
visi o pojasnom kvačcu, upirući se u li¬ 
jevu nogu; lijeva ruka premetne se preko 
kvačca; obje su ruke proste. 

Iskvači se! 

Jedan! 

Penjač napravi »lijevo front« k sti¬ 
jeni, prime se lijevom rukom za lijevu 
kuku i stavi desnu nogu do lijeve. 

Dva! 

Penjač desnom rukom stisne kvačac 
i otvori ga, te se iskvači i desnu ruku 
stavi na desnu kuku. 
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Udji! 

Jedan! 

Penjač iskorači lijevom nogom do 2 
priječnice i stavi lijevu nogu na prozor- 
nicu, ostavivši težu tijela na ljestvi. 

Dva! 

Tijelo se pomakne na prozornicu, 
kano da zajaši, a desnu nogu izvadi iz 
ljestve. 

Tri! 

Penjač lijevom nogom stupi u zgradu 
i povuče desnu nogu kroz prozor, te se 
stavi ljestvi čelom prama prozoru. 

Odmor! 

Pozor! 

Izadji! — Jedan! 

Penjač stavi desnu nogu iz prozora i 
sjedne se na prozornici. 

Dva! 

Desnom rukom prime se desna, lije¬ 
vom lijeva kuka, desna noga stane na 
drugu priječnicu, težina se tijela prenese 
desnom nogom na Ijestvu, 

Tri! 

Penjač sada povuče i lijevu nogu 
s prozornice, te stane obima nogama na 
4. priječnicu. 
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Sidji! 

Jedan! 

Penjač stupi desnom nogom na 5. 
priječnicu, a desnom rukom primi prvu 
priječnicu. 

Dva! 

Lijeva noga dodje na 6. priječnicu a 
lijeva ruka na 2. Sad dodju mah 3, 4, 5, 
6, 7, 8; kod ovoga se nalazi lijeva noga 
na najdonjoj priječnici. 

Na mah 9, desno koljeno dodje uz li¬ 
jevu nogu, a desna ruka na 9. priječnicu. 

Na mah 10. lijeva noga i ruka maknu 
se s ljestve. 

Na mah 11. to se učine i desnim kolje¬ 
nom i desnom rukom. Penjač stane pred 
svojom ljestvom kao na povik »pozor«. 

Ljestvu istakni! 

Jedan! 

Penjač primi desnom rukom lijevu 
ljestvicu, a lijevom ljestvu iznutra na 10. 
priječnici. 

Dva! 

Ljestva se okomice digne, te penjač 
stupi korak natraške i okrene kuke od 
stijene vrh glave. 
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Tri! 

Spusti ljestvu oprezno k zemlji i na¬ 
sloni je na stijenu; donji kraj dvije stope 
udaljeno od stijene. 

Ljestvu odmakni! 

Penjač upre ljestvu čvrsto na stijenu, 
držeći ljestvenice obima rukama. 

Dva! 

Iduć natraške spušta ljestvu nada se 
upirući joj donji kraj čvrsto k zemlji, da 
mu nepremahne, do 3. priječnice; noge 
odmah sastavi. 

Tri! 

Napravi »desno kret«; lijevom rukom 
prihvati 5. priječnicu, a desnom 3., desnu 
nogu stavi uz lijevu. 

Četiri! 

Iskorači desnom nogom desno na 
stranu, digne ljestvu vrh glave tako, da 
ljestva sasvim ravno u prevjesu leži. 

Pet! 

Penjač sastavi lijevu nogu s desnom, 
a ovu onda stavi dalje desno. 

Ljestvu položi! 

Jedan! 

Penjač položi ljestvu preda se na tle. 

6 
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Dva! 

Penjač spusti ljcstvu, uspravi se i pri- 
makne lijevu nogu desnoj i stavi se u 
propisani stav. 

Od ljestve desno kret! 

Na postavište stupaj! 

Kvačac na spremu! 

Odmor! 

Kad je penjač »na mah« u tom uvjež¬ 
ban, mogu se dati ove zapovijedi na 
vježbu: 

Pozor! 

Kvačac odaptii! 

K ljestvi stupaj! 

Ljestvu uvis! 

Ljestvu prisloni! 

Ljestvu zatakni! 

Popni se! 

Zakvači se! 

Iskvači se! 

Udji! 

Odmor! 

Pozor! 

Izadji! 

Sidji! 

Ljestvu istakni! 

Ljestvu odmakni! 

Ljestvu položi! 

Od ljestve desno kret! 




83 


Na postavište stupaj! 

Kvačac na spremu! 

Odmor! 

2. Penjanje na više ljestava, 

Penjači se stave u udvojen red, i 
tako budu porazdijeljeni. Ljestve se po¬ 
lože ovako: Ljestva 1. kao kod penjanja 
s jednom Ijestvom: ljestva 2. iza br, 1 i to 
tako, da njezina treća priječnica dodje u 
pravac kuke ljestve br, 1; istotako od 
3 prama 2, 

Pozor! 

Kvačac odapni! 

U redove desno kret! 

K ljestvi stupaj! 

I podju odmah sva trojica »držanjem 
lijevo« svaki k svojoj ljestvi. Došavši u 
pravac 3. priječnice, naprave desno če¬ 
lom i stanu u propisani stav. Valja pri¬ 
mijetiti, da se posljednji brojevi imadu 
uvijek po prednjima ravnati, tako, da svi, 
koliko se najviše može, u isti čas i je¬ 
dnako primaju i kreću se. 

Po broju! 

Ljestve uvis! 

Svaki broj učini po propisu na mah 
1, i 2. 
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Ljestve prisloni! 

Radi se na 5 mahova: samo br. 1 na 
1. stupi korak lijevo na stranu, a br. 2 i 
3 »držanjem lijevo« u jednakoj visini s br. 
1 prama stijeni; ostala 4 maha izvodi se 
jednako. 

Prvu ljestvu zatakni! 

Radi br. 1 u 3 maha; 2 i 3 stoje pred 
svojim ljestvama. 

Popni se! 

Radi br. 1 po propisu. 

Zakvači se! 

Radi u 2 maha. 

Drugu ljestvu zatakni! 

Mah 1. Br. 1 prihvati obima rukama 
za kuke ljestve broja 2, koji mu pripo¬ 
mogne. Kuke su okrenute br. 1. 

Mah 2. Br. 1 digne ljestvu tako vi¬ 
soko, da joj se kuke mognu zataknuti u 
gornji prozor. On pri tom nutarnju lje¬ 
stvicu spušta na prostom desnom bedru 
i nozi. Kuke se imadu u ravnom pravcu 
sa stijenom i nad glavom držati. 

Mah 3. Zatim se okrenu kuke k pro¬ 
zoru i dobro u nj zataknu; gornja ljestva 
imade tik do prve i okomice visjeti tako, 
da ljestvice budu u jednakoj daljini od 
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stijene, a da ljestva ne bude možda po¬ 
ložena po kakvom predmetu, koji je na 
stijeni. 

Kad ljestvu 3. digne uvis br. 1, imade 
se br. 2 postaviti pred ljestvu br. 1. 

Iskvači se! 

Izvodi br. 1 po propisu. 

Popni se! 

Mah 1. Br. 1 stupi desnim koljenom 
na najdonju prijećnicu ljestve br. 2 i pri¬ 
hvati desnom rukom 9. prijećnicu; lijeva 
mu ruka i lijeva noga ostanu na ljestvi 
br. 1 no teža mu se tijela nalazi na ljestvi 
br. 2. Sada br. 2 radi mah 1. Mah 2. 
izvode oba broja kao u mahu 2. a isto- 
tako slijedeće: 

mahove 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Pe- 
njači stanu na četvrtu prijećnicu. 

Sad slijedi zapovijed: 

Zakvači se! 

Br. 1 i 2 zakvače se. 

Treću ljestvu zatakni! 

Mah 1. Br. 2 prihvati ljestvu 3., koju 
mu br. 3 digne. 

Mah 2. Radi se kao po mahu 2. 

Mah 3. Ljestvu tu prihvati za kuke 
br. 1, digne ju na treći kat i zatakne je 
propisno. 
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Iskvači se! 

Popni se! 

Br. 3 čim je ljestva 3. došla u visinu, 
stupi pred ljestvu br, 3. 

Propisane mahove imadu izvoditi sva 
tri penjača zajedno. 

Udu! 

Sva tri ulaze propisno. 

Odmor! 

Pozor! — Izadji! 

Izadju i ostanu na 4. priječnici. 

Sidji! 

Mah 1. Sva tri penjača stupe desnom 
nogom na petu priječnicu. Mahovi 2, 3 
do 9 izvode se kao po propisu, samo se 
imade paziti na to, da se čine u isti čas. 

Mah 10. Lijevom nogom stane na 4. 
priječnicu donje ljestve, a desnom rukom 
pusti ljestvu. Mah 11. Desna ruka spusti 
gornju ljestvu, a desna se noga stavi k li¬ 
jevoj. Br. 3 stavi i desnu nogu na zemlju 
i spruži ruke niz tijelo. 

Zakvači se! 

Br. 1 i 2 zakvače se. 
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Treću ljestvu istakni! 

Mah 1. Br. 1 prime lijevom rukom 
pretposljednju priječnicu iznutra, a lijevu 
ljestvicu desnom rukom. 

Mah 2. Br. 1 odigne ljestvu 3. tako 
s prozora, da se kuke mogu okrenuti, I 
onda okrene ljestvu s kukama iznad 
svoje glave tako, da budu u ravnom 
pravcu sa stijenom. 

Mah 3. Br. 1 spušta tu ljestvu oprezno 
u rukama, pazi na br. 2, da ovoga njom ne 
udari u glavu ili rame, te pazi takodjer 
na to, da ljestva ne premahne. Da tomu 
predusretne, ne daje kukama stići iznad 
glave, a lijevu ljestvenicu spušta niz de¬ 
sno bedro uz nogu. Br. 2 prihvati ljestvu 
i radi kao br. 1 u prijašnjem mahu. Br. 3 
stavi ljestvu na zemlju i postavi se pred 
nju. 

Iskvači se! 

Sidji! 

Br. 1 i 2 silaze zajedno na mah 1 
do 11. 

Zakvači se! 

Izvodi br. 1. 

Drugu ljestvu istakni! 

Biva isto kao i kod 3. ljestve. 
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Iskvači se! 

Sidji! 

Prvu Ijestvu istakni! 

Izvodi br, 1 u 3 maha. 

Ljestve odmakni! 

Sva 3 izvedu 5 mahova. 

Ljestve položi! 

Od ljestva desno kret! 

Na postavište stupaj! 

Svi se postave u vod, kako su prije 
stajali, 

Kvačac na spremu! 

Odmor! 

Ako se drži vježba bez maha, onda 
slijede zapovijedi ovako: 

Pozor! 

Kvačac odapni! 

K Ijestvama stupaj! 

Ljestve uvis! 

Ljestve prisloni! 

Prvu Ijestvu zatakni! 

Popni se! 

Zakvači se! 

Drugu Ijestvu zatakni! 

Iskvači se! 
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Popni se! 

Zakvači se! 

Treću Ijestvu zatakni! 

Iskvači se! 

Popni se! 

Udji! 

Odmor! 

Pozor! 

Izadji — Sidji! 

Zakvači se! 

Treću Ijestvu istakni! 

Iskvači se! 

Sidji! 

Zakvači se! 

Drugu Ijestvu istakni! 

Iskvači se! 

Sidji! 

Prvu Ijestvu istakni! 

Ljestve odmakni! 

Ljestve položi! 

Od Ijestava desno kret! 

Na postavište stupaj! 

Kvačac na spremu! 

Odmor! 

Vježbe penjanjem za juriša 
i izbave. 

Penjanje u više spratova s tri ljestve. 
Bez povika: 
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Tri penjača u treći kat — stupaj! 

Sva tri penjača izvode propisno po 
Vježbovniku svoj rad tako, da br. 1 ulazi 
u treći, br. 2 u drugi, a br. 3 u prvi kat, 

Penjači nazad! 

Svi silaze obrnuto nazad. Ovdje se 
pripominje, da pojedinu ljestvu smije 
samo jedan penjač opteretiti. 

Penjanje na više spratova na dvije 
ljestve ostaje u bitnosti onako kao što je 
navedeno u prijašnjoj vježbi. Može se 
uspinjati i na jednoj ljestvi u više spra¬ 
tova, no to se sa gledišta sigurnosti te 
iskustvom strukovnjaka ne preporučuje, 
jer se je takova vježba pokazala često 
pogibeljnom. 


XV. 

Vježba izbavnicom sustava Bauera 
Reichenberškoga. 

Izbavnica je 3 metra široka od 18 do 
24 metara dugačka plahta [ponjava) od 
debela platna iz jadrenine, a ima na po- 
stranim krajevima ručke od užeta. Na 
gornjem kraju pričvršćena je na drvenoj 
priječnici, koja se skapča jakim reme¬ 
nima posebnom priječnicom. Za podvor- 
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bu toga izbavila potrebno je 6 penjača i 
jedan rojnik. Osim izbavnice potrebne 
su 2 do 3 kukače ljestve, kojima se radi, 
kako to Vježbovnik propisuje. 

Pozor! 

Rojnik prebroji penjače od desnoga 
krila prama lijevomu od 1 do 6. 

U redove desno kret! 

K izbavnici stupaj! 

Izbavnicom u prvi, drugi ili treći sprat! 

Br. 1 i 2 a po potrebi i br. 3 popnu 
se u označeni sprat. Kad su na mjestu, 
spustit će svoja izbavna užeta, kvačac 
naprijed, kroz prozor na tlo; br.. 3^ i 4 
odnosno 5 prikopče užeta na priječnice 
izbavnice, na što br, 3 izda povik 
»U v i s!« Br. 1 i 2 povuku sada izbavnicu 
do prozora, na kojem se ova ima pri¬ 
čvrstiti. Čim je ova gore, prihvati br, 1 
izbavnicu, dok je br, 2 priječnice ove 
kroz prozor unutar provukao, a sad oba 
zajedno priječnice izbavnice remenima 
prikopče. Kad su gotovi, izdat će br.. 1 
glasno povik »Pozor«, na što br. 3 i 4 
5 i 6 razviju izbavnicu, povuku je za po¬ 
lovinu pravokuta od kuće i drže napeto 
za ručke. 
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Sada će br. 3 dati doglas »dobro«; 
dok taj doglas nije uslijedio, ne smije se 
nitko po izbavnici spuštati, a doglasi 
neka se davaju trubljom, bučkom ili žvi- 
ždalom. Rojnik, koji neka stoji u sredini 
donjega kraja izbavnice, pazi, da se iz- 
bava do potankosti propisno izvodi, Cim 
su medjusobno znakovi dani, spuštati će 
br, 1 i 2 spasavajuću se osobu, nogama 
naprijed, u izbavnicu, koju br 3 i 4 dolje 
primu, ter kad su br, 5 i 6 izbavnicu spu¬ 
štali, dignu spasenu osobu i uklone s iz¬ 
bavnice. 

Za bure i vjetra ne smije izbavnica 
ostati sasvim otvorena, već se moraju 
spone do preko polovice prama gore 
skopčati. 

Prigodom vježbe neka se pazi, da 
penjači svoje orudje prije negoli se spu¬ 
štaju, odlože. 

Na doglas: 

Nazad! 

Br. 1 i 2 otkopčaju remenje priječnica 
i spuštaju izbavnicu na penjačkim uze¬ 
tima na tlo, br, 3 i 4 i 5 i 6 slože opet iz¬ 
bavnicu, br. 1 i 2 pospreme kukace 
ljestve i sada svi zajedno pospreme iz¬ 
bavila onim redom, kako su ih prije pri¬ 
redili t. j. dopremili. 
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Odmor! 

Izbavnicom neka se ne vježba za kiše 
niti na vlažnom tlu, jer se mora čuvati 
od vlage, a svakako neka je se drži u 
suhoj i zračnoj prostoriji. 


XVI. 

Vježba izbavnicom običnom, 

Izbavnica je 950 milimetara široka a 
veoma duga vreća od debela platna ja- 
drenine. Ima na gornjem kraju drvenu ili 
željeznu obravnicu, o kojoj je svezana ja¬ 
kim užetom i kojom se objesi o prozor 
tako, da se obravnica utakne u nutarnju 
stranu prozornika, a izbavnica visi do 
tala. 

Na prednjoj strani ima izbavnica po 
cijeloj duljini više rupa, kroz koje je pro¬ 
vedeno debelo uže; to zato, da spuštani 
čovjek imade uzduha za disanje i ako 
je izbavnica preduga, da kod jedne od 
rupa, gdje treba, uzmogne odmah izaći 
ili se spuštena stvar izvadi. Izbavnica 
ima po strani i to po cijeloj duljini lijevo 
i desno ručke od užeta, za koje ju vatro¬ 
gasci drže i napinju. Da spuštena stvar 
li osoba ne udari o tlo, mora se donji 
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kraj ponešto dići, po potrebi zavinuti i 
polagano popuštati. 

I malo posudje može se u izbavnici 
spustiti, no veliko spušta se obično samo 
po izbavnici izvana, pa i tada uz pripo¬ 
moć penjačkoga užeta. 

Izbavnicu dvori 7 penjača. 

Pozor! 

K izbavnici stupaj! 

Br. 1 i 2 stupe k odredjenom za izbav¬ 
ljenje prozoru i spuste dolje uže. Br. 3 i 
4 donesu pod onaj prozor izbavnicu, br. 
3 odriješi remenje; br. 4 objesi i učvrsti 
je o kvačicu penjačkoga užeta. 

Br. 1 i 2 povuku izbavnicu gore na 
prozor, Br. 3—6 povuku je za polovinu 
pravokuta od kuće i drže za ručke. Br. 
7 digne sa tla onaj višak, za koji je iz- 
bavnica dulja negoli je prema visini kuće 
trebalo; na zgodnom mjestu otvori se 
rupa. 

Br. 3 drži čvrsto obravnicu; br. 2 pri¬ 
vodi i pripravlja na prozornici onoga čo¬ 
vjeka, koji se ima spustiti izbavnicom. 

Br. 1 uvjeri se, da li br. 2—7 izbavnicu 
dobro i ravno drže. 

Na povik: 
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Pozor! 

Spusti se u izbavnicu izbavljenik, a 
ovoga dolje br. 6 dočeka te izvadi iz iz- 
bavnice. 

Na jednak način izbavljaju se i po¬ 
kretnine. Koliko puta ima se što odoz- 
gora spustiti, treba da penjač dade prije 
znak: Pozor! a rojnik dolje da mu od¬ 
vrati »Dobro!« 

Na zapovijed: 

Izbavnicu sprem’te! 

Ima se ona povući i odstraniti, da¬ 
kako obrnutim načinom. 

XVII. 

Vježba uskočnicom. 

4 Uskočnica je 16—18 četvornih me¬ 
tara velika ponjava iz jadrenine; ima na 
sva četiri ruba ručke od užeta kožom 
opšivena, za koje je odredjeni vatrogasci 
desnom rukom na lijevom svojem ra¬ 
menu drže. 

Nastup! 

Vatrogasci stave se u udvojen red, 
licem napram zgradi, sa koje se ima iz- 
bava preduzeti. 

Za izbavu iz prvoga kata potrebno je 
najmanje 20 ljudi, iz drugoga 30, a iz tre- 
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čega i višega 40, da se uskočnica valjano 
i sigurno nategne. 

Uskočnicu u pripravu! 

Rojnik prebroji vatrogasce prema po¬ 
trebi od desnoga prema lijevomu krilu, i 
odredi desne krilnike, da sa kola donesu 
i rasprostru uskočnicu. Udaljenost usko- 
čnice od zgrade ovisna je vazda o visini, 
iz koje se ima skakati. Iz poveće visine 
udaljenost je uskočnici jedan korak, a 
obično 50 cm. 

Kad su krilnici uskočnicu priredili, 
stanu opet svaki na svoje mjesto. 

Pozor! 

U redove desno kret! 

K uskočnici stupaj! 

Obje vrste sad iskorače, te se na de¬ 
snom uglu uskočnice rastanu, prva vrsta 
zavine lijevo, a druga vrsta stupa je¬ 
dnako, pa se oba krilnika desnoga krila 
sastanu na lijevom uglu uskočnice na 
protivnoj strani postavišta, svaki vatro¬ 
gasac pred jednom ručkom. 

Uskočnicu uvis! 

Na taj doglas primi svaki vatrogasac 
za ručku uskočnicu desnom rukom od 
odozgora, 
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Jedan! • 

Svi dignu uskočnicu uvis. 

Dva! 

Sada polože ručku uskočnice na li¬ 
jevo rame i okrenu se, poludesno isko¬ 
račivši desnom nogom naprijed i podboče 
lijevom rukom desnu ruku ispod mišice. 

Napni! 

Svi nagnu gornje tijelo na desno van, 
i tim se uskočnica dobro napne. Podbra- 
dnik kacige treba da bude učvršćen, a 
lice vatrogasaca neka ne bude k zemlji 
sagnuto. 

Imade li tko skočiti u uskočnicu, 
treba osobito paziti na to, da dotična 
osoba za skoka drži tijelo nešto naprijed, 
a za pada neka pruži noge naprijed; tako 
će pasti u sredinu uskočnice kano da 
sjedne. U skvrčenom i ukočenom polo¬ 
žaju zabranjeno je skakati, jer bi se mogla 
uskočnica prodrijeti i tko je skočio, ozli¬ 
jediti. Tko skače, neka za skoka digne 
noge lagano, jer bi mu se u protivnom 
slučaju tijelo prebacilo i on bi na ledja 
pao. Čim je veća visina, iz koje se skače, 
tim laganije se imadu za skoka noge di¬ 
zati. Kad je sve gotovo, ne smije se prije 
skakati, dok se ne da zapovijed ili znak: 

7 
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»Pozor!« i dok na tu zapovijed ne od¬ 
govori rojnik »Dobro!« 

Čim je tko u uskočnicu skočio, izda 
rojnik zapovijed: 

Uskočnicu niče! 

Dva! 

Svi se vatrogasci okrenu lijevo licem 
prama uskočnici. 

Jedan! 

Svi polože uskočnicu na tlo, a vatro¬ 
gasci okrenuti licem prama zgradi dignu 
i uklone spašenu osobu. 

Iza svršene izbave izda rojnik zapo¬ 
vijed: 

Prva vrsto desno kret! 

Druga vrsto lijevo kret! 

Na postavište stupaj! 

Uskočnicu sprem’te! 

Krilnici desnoga krila slože uskočnicu 
i odnesu je na kola pa se vrate na svoja 
mjesta. 

Odmor! 

Bilješka. — Treba znati, da se uskočni- 
com podnipošto ne smiju poduzimati vježbe i to 
s razloga, što je ta sprava samo za izbavu ne¬ 
sretnika, dakle u skrajnjoj nuždi; — kadikad 
valja ipak vatrogasce u podvorbi ove podučiti. 
Takovom zgodom neka se skače ponajprije iz 
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prvoga kata, pa kad to već penjači dobro iz¬ 
vode, neka se nekoliko puta vještijima dopusti 
skočiti i s drugoga kata, no sa višega nikada. 

A da se upozna i pučanstvo s tim izbavilom, 
neka se upotrebljuje kod svake javne vježbe, no 
nipošto skakanjem vatrogasaca i ljudi već neka 
se običnim lutkama predoči svrha uskočnice. 


XVIII. 

Vježba penjačkim užetom 
uporabom zapora, 

Penjačko uže mora bezuvjetno imati 
svaki penjač. 

Penjačko uže ili je spleteno ili sukano 
(frkano) iz jakih konopljevih struna bez 
uzlova, a mora biti tako jako, da bez po- 
pogibli izdrži težinu od 5 met. centi; osim 
toga mora da je tako uredno namotano, 
da se kad penjač prime kvačac, pa od 
sebe to uže odbaci, ovo sasvim bez ika¬ 
kvih uzlova samo odmota. Penjači nose 
to uže na sebi oko pasa nad penjačkim 
pojasom. 

To uže rabi penjač osobito za izbavu 
osoba u pogibli i za samoga sebe, a može 
njim izbavljati i pokućstvo, dići gasila 
k; sebi ? cijevi nosilice i t. d. 
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Penjač treba da se za slučaj opasnosti 
svoje dobro vježba tim užetom spuštati 
se s visoka mjesta. 

Penjač nosi uza sebe u torbi željezni 
klipak ili vijak sa željeznim zaporom; kad 
treba i kad već nema drugoga načina da 
se izbavi, zabit će klipak u stijenu ili 
vijak uviti u tram, gredu, pod i t. d. dakle 
u drvo, da se na njima uzmogne uže omo¬ 
tati i zakvačiti. Kad je uže tako pričvr¬ 
stio, penjač će onda to uže povući kroz 
svoj željezni zapor tako, da mu se dulji 
kraj užeta nalazi prema gornjemu kraju 
zapora i spustit će tada dulji kraj užeta 
kroz prozor na tle, Zapor ukopčat će 
sada u kvačac svojega pojasa a desnom 
će rukom držati lako uže i spuštati ga 
pomalo, da se skliže dok ne stigne na 
mjesto, kamo je želio doći. Ustreba li 
da se sustavi, dići će desnu ruku uvis i 
zaustavit će se gdje ga je volja. Došavši 
do tla, primi uže što najčvršće može i 
postavi se na noge, Penjač spuštajući se 
s visoka, ima se držati ukočeno i upo- 
rito, tabane nogu što više k zidu, a ra¬ 
šireno, da se ukloni otvorom prozora, a 
to stoga, da ne udari glavom ili prsima 
o zid. 

Za vježbe ne daju se posebne zapovi¬ 
jedi, već katkada navještaj »Nazad« t no 
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svakako je nuždno jako paziti, da se na 
jednom i to istom užetu ne spušta uza¬ 
stopce više penjača; jer bi se tim uže 
ugrijalo. Treba paziti, da je uže čvrsto i 
da zapor nije zahvatila rdja, rječju vra¬ 
tolomne pretjeranosti ne smiju se za 
vježbe dopustiti. 


XIX. 

Vježba brentačom štrcaljkom. 

Požare u prostorijama, naročito du¬ 
ćanima, skladištima, radionicama i gdje 
se nalazi zaliha žeste, masti, ulja te dru¬ 
gih vatri pogibeljnih tvari, pa kad jošte 
požar nije preoteo mah, ako je zavre- 
mena opažen, možeš ograničiti uspješno 
a i pogasiti uporabom brentače štrcaljke, 
kad si u ovu nalio tekućinu tako zvanu 
»vatrogasna masa«. 

»Brentaču« morala bi imati svaka ga- 
silačka četa. Ova je nalična brenti ili 
badnjiću. Nad brentačom ili u brentači 
smještene su sastavine stroja tako, da za 
radnju nije potrebna osobita priredba, 
jedino se polože cjevine nosilice, kojih 
se zadnji kraj navine na otvor dizalice. 

Za priredbu toga stroja potrebna su 
tri vatrogasca: jedan rojnik i dva štrcara. 
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Rojnik označi štrcare sa 1 i 2 te izda 
zapovijed: 

Brentaču za rad prired’te! 

Br. 1 razvije cijev nosilicu od pro- 
storije, u kojoj bi se gasiti imalo, do 
stroja i navine kraj cijevi na otvor di¬ 
zalice, 

Br, 2 napunit će medjutim brentaču 
vodom, bilo to iz vatrogasne preseke ili 
drugoga vrela zajimačem, škafom i t, d,, 
pomiješavši smjesu »vatrogasne mase« a 
vodom napunjenu brentaču. Ili ako je te¬ 
kućina već priredjena bila i gotova na 
garište dopremljena, napuni njom bren- 
taču i bdije nada tim, da bude za rada 
neprekidno ove tekućine u vodniku 
brentače. Rojnik primi sada mlazmcu te 
izda doglas: 

Vodu daj! 

Br, 1 tlači sada neprekidno na ručnom 
tlačilu brentače, a br, 2 skrbi za dobavu 
tekućine. 

Vodom stoj! 

Br, 1 prestane tlačiti. 

Brentaču sprem’te! 

Br, 1 odvinut će cijev nosilicu sa 
stroja i pospremiti cijevi. 
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Br. 2 ispraznit će zaostalu tekućinu 
iz brentače, te oba broja zajedno po¬ 
spreme sada brentaču i cijevi bud na 
preseku bud na štrcaljku ili univerzalnu 
spravu. 

Odmor! 

Vatrogasne ludžbenine. 

I kod nas pokušali su javno inostran- 
ski nadriobretnici vatru gasiti ludžbe- 
ninama te svoje tobožnje izume nudjati 
za skupe novce. I pošlo im je za rukom u 
nekoliko slučajeva ove prodati. Drugdje 
su zlo prošli, n. pr, u Pragu, a opća kri¬ 
tika ih je smrvila i bacila u zaborav. 

Za takovih produkcija u Zagrebu po¬ 
kušali su neki domaći vatrogasni članovi 
gg. Dragutin Lihl (plaćajući) Žiga Kraut 
i Mirko K o 1 a r i ć (oba izvršujući) pro¬ 
naći sastavine za gašenje pa su i njihove 
sastavljene ludžbenine prokušane tada 
pred mnogobrojnim općinstvom i može 
se reći s dobrim uspjehom, svakako bo¬ 
ljim negoli Brandtova i drugova. 

Voda djeluje na vatru mehanički i 
fizički spajanjem topline odnosno ohla- 
djenjem. Kako je poznato, voda sastoji 
od dvaju glavnih česti plinova, od kisika 
i vodika. Kisik je u prirodi najviše ras- 
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prostranjcn i sveopće poznat; bez njega 
ne može vatra goriti, Koji upliv imade 
vodik na žar i plamen, to treba da pro¬ 
uči vatrogasac. 

Kad se spoje oba plina, kisik i vodik, 
nastane voda — tekućina 770 puta teža 
od obična zraka. Sam vodik je u naravi 
najlakša čest, 14V* puta lakša od obična 
zraka a 16 puta od kisika, — Vodik je 
lako upaljiv, te se može već i samim ugri- 
janjem pretvoriti u plamen, kako se je na 
Doberovim upaljnim svjetiljkama doka¬ 
zalo, Ako se vodik mjesto obična zraka 
spoji s kisikom, nastane rasprsnuće (eks¬ 
plozija) naročito onda, kad se sastanu dva 
dijela vodika i jedan dio kisika. Plamen 
vodikov daje slabo svijetlo, ali jaču vru¬ 
ćinu; opazilo se, da kod rijetkih kemičkih 
spojina može nastati tako žestoka vru¬ 
ćina, kao da vodik gori. Zato ga radi 
osobite lakoće upotrebljavaju za pu¬ 
njenje zrakoplova (balona). 

Ugrijani uzduh oko velikoga požara i 
jakost uvis udarajućega plamena ne daju, 
da do gorevine (gorućega predmeta) do¬ 
pre voda bud kojim načinom dobačena 
u vatru: žestoka bo vrućina rastavlja je, 
koliko brže može u obje glavne sastavine, 
u kisik i vodik. Tim kisik pospješuje va¬ 
tru, a vodik upalu. Vrućina se uvelike 
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umnožava. To se vidi kod vatre poletu- 
šice, koja se hitrinom munje širi i silno 
uništuje. 

Znajući to, valja reći, da voda u pra¬ 
vom smislu riječi i nije neprijatelj vatre? 
dokazalo se, da vatru uduši regbi vlasti¬ 
tom hranom samo onda, kada se žarki 
ugljen poplavi velikom množinom vode 
tako, da mu se šupljinice vodom napune. 
To je jedino sredstvo u prirodi, kojim 
vatra zacijelo utrne, naime ako joj se 
oduzme uzduh. Kovač zna, ako na ognji¬ 
štu žeravicu površno polije vodom, da će 
žarki ugljen jače gorjeti i množiti se vru¬ 
ćina, a zna i to, da će jakim poljevom 
vode vatru doduše smanjiti no tek pu¬ 
nom je poplavom sasvim udušiti. To ko¬ 
vač zna iz iskustva, a nije se možda ni¬ 
kada brinuo da sazna, zašto to tako 
biva? Vatrogasac pak, naročito zapovje¬ 
dnik, treba da pita, kako i zašto to biva? 
S neznanja vatrogaščeva mogu nastra¬ 
dati stotine ljudi i doći na prosjački štap. 
To neznanje općinara pa i nevještih va¬ 
trogasaca uzrokom je godimice u mno¬ 
gim mjestima, da požar uništi po 20, po 
50 do 100 zgrada i da vatra prestane tek 
ondje, gdje joj je nestalo hrane. 

Valja znati, da se vatra hrani a ne 
duši vodom, kad se je na gorevinu ne 
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baci izbliza velika množina, koja prodre 
u bukteće šupljinice; s malo vode vatra 
se samo podražuje i njeti; zato je upravo 
zlo, kad se s malo vode počne gasiti. 

Glasoviti engleski kemičar Graham 
veli: da oni muževi, koji su zvani, biti na 
čelu gasilačkim četama, valja da imadu 
talenat vojskovodje; dužnost bo doga- 
djaja i obrana iziskuju od njih strukovne 
i odlučne odredbe. 

Vatrogasac neka zna: da svaka go- 
revina imade šupljinica, u kojih se na¬ 
lazi obična uzduha, polije li je dosta vo¬ 
dom, koja je dakle 770 puta teža od 
obična uzduha, to će voda iz šupljinica 
uzduh istisnuti, izlučiti. Voda hladna 0° 
Celsiusa, treba 640 stupnjeva vrućine da 
se kano para ukloni običnu uzduhu, t. j. 
da se ispari iz šupljinica gorevine i tako 
iznova dade ondje mjesta običnu uzduhu, 
da gorevina počne opet gorjeti. Kubična 
stopa vode ugrijane raširit će se popri- 
lici u 1697 kub. stopa pare, a ova otisne 
jednaku količinu uzduha iz svoje bli¬ 
zine; tim dakle zapriječuje pristup uz¬ 
duha. 

Vatrogasac neka zna: da mu valja sve 
upotrijebiti, da zapriječi pristup kisika 
k vatri. Hladnom će vodom to postići; 
jer ona nesamo vatru gasi nego i ugri- 
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jane predmete ohladi. — Mlaz vode neka 
bude što jači; no neka se nikada mlazom 
ne udara u sam plamen ni u veliku že¬ 
ravicu. Ako je vatra velika i žestoka, 
valja polijevati samo predmete u nepo¬ 
srednoj blizini vatre kao što su drvo, 
slama i t d. 

Jer ne ima svagdje dovoljno vode za 
gašenje požara; i gdje vode ima u obilju, 
jer se prekomjernim polijevanjem gore¬ 
vina pravi gotovo veća šteta nego što je 
obično počinja sama vatra, te potaknuti 
velikim nesrećama, koje se danomice 
pojavljuju u gradovima, u tvornicama, ve¬ 
likim radionicama, u kazalištima, u spre¬ 
mištima žeste, mastila, te raspršljivih te¬ 
kućina, kakovih dosta puta ima u pove¬ 
ćim zalihama u laboratoriju, u podrumu 
i t. d. f razmišljahu stručnjaci, kako bi se 
dalo uspješno požare savladati. Pravili 
se pokusi na sto načina i došlo se do 
toga znanja: da se ludžbeninama dade 
vatra pogasiti i da se upaljive tvari dadu 
impregniranjem tako preudesiti, da se ne 
mogu upaliti ni gorjeti. Kako se baš na 
polju ludžbe silno napreduje, nema su¬ 
mnje, da će se danas sjutra naći siguran 
ustuk vatri; dotle može se u nuždi po¬ 
magati dosadašnjim obretima, koji su se 
pokazali uspješnima. Takov je izmedju 
ostalih slijedeća 
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Vatrogasna masa. 

(Sastavina Kolarićeva.) 

Na 80 1 obične vode; 

15 kg obične soli (Kochsalz) Clorna- 

triiim; 

5 kg kocelja (AlaunJ. 

Ovo valja za obično gorivo n. pr. 
krov, pokućstvo i t. d. Tkanine (sukno, 
platno i t. d.) poliju li se ovom tekući¬ 
nom, ne će se iskvariti; želi li se ovom 
tekućinom gasiti mastan predmet, kao 
što je petrolej, katran, ulje, pokost, mast, 
špirit, benzin, fosfor i t. d., dodaje se 
gornjoj sastavini 2 kg željezne sumpo- 

rice (Eisen-Vitriol). 

Za gašenje petroleja u ladjama ili ve¬ 
likim skladištima Cloroform. 

Ova tekućina je vrlo skupa, pa se 
stoga može da upotrijebi samo ondje, 
gdje se ima otkloniti znatna šteta. 


XX. 

Vježba jurišem i taktika za gasne 
vlakove. 

Taktične vježbe imadu svrhu, da se 
nakon svršenih djelomičnih vježba va¬ 
trogasci uvješte i usavrše da praktično 
na garištu rade. 
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Željena se svrha postići može jedino 
time, da se preduzmu pojedini juriši raz¬ 
nim spravama; ovi moraju biti prakti¬ 
čno udešeni; razumijeva se, da se njihovo 
izvedenje mora častama prepustiti, jer 
samo će tako opaziti svaka časta, da li 
se uopće već poduzetim jurišem može da 
postigne uspjeh. 

Podlogom takovih taktičkih vježba 
jedino je uredjeni gasni vlak (Loschzug). 
Ova se uredba pokazala veoma prak¬ 
tična već kroz mnoge godine u grada- 
čkom vatrogasnom društvu, te se prepo¬ 
ručuje vatrogasnim četama u gradovima. 

No iz toga nipošto ne slijedi, da bi na¬ 
ređena uredba bila samo za gradove i 
veća mjesta praktična, već i protivno, 
svako vatrogasno društvo, kojemu je do 
napretka i uspjeha stalo, može da uvede 
u svojoj četi gasni vlak. Ovaj, kako je 
dolje opisano, sastoji od raznih odjela i 
strojeva, koji se samo prema mjesnim 
prilikama porazdjeljuju. 

Zapovjedništvo dotičnoga društva 
doći će prvom zgodom do uvjerenja, da 
je ta uredba upravo blagodat za požar- 
ničke čete. 

Ovo najbolje dokazuje to, što su mno^ 
ge vatrogasne zajednice ovu uređbp 
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usvojile, što više zaključkom naložile 
svim svojim saveznim društvima, da P£°" 
vedu što prije ovu naprednu uredbu. 
Nema sumnje, da će i naša društva, upo¬ 
znavši se sa navedenom uredbom, drago¬ 
voljno je što više proširiti. 

Sastav opreme pojedinih sprava ne 
može se ovdje potanje označiti, jer su 
sprave i strojevi, koje pojedina društva 
imadu, raznoga sustava, # te će si svako 
zapovjedništvo samo najbolje urediti, sto 
i kakova oprema na koju spravu spada, 
odnosno gdje se ova dade bolje smjestiti. 

Velika je važnost u samoj^ vožnji na 
garište; tu se mora zapovjedništvo strogo 
držati propisanoga broja radnih vatroga¬ 
saca, koji poslužuju pojedine sprave, 
stoga se podnipošto ne smije pustiti, da 
više ljudi u jedan voz posjednu negoli je 
apsolutno potrebno za posluživanje stro¬ 
ja. I na sama kola za dopremu vatroga¬ 
saca dovoljno je, ako se 15 ljudi 
maksimum uzme, no i to samo onda, kad 
su pripregnuti jaki konji. Preoptereće- 
njem voznih sprava gubi se dragocjeno 
vrijeme, a ima i drugih poteškoća, koje se 
žalibože pokazuju osobito kod onin va¬ 
trogasnih društava, koja ne imaju vlasti¬ 
tih pretprega. 
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Taktičke vježbe. 

Stav sprava. 

Poredjaju se sprave ove: 

1 Štrcaljka, 

1 orudjnakola, 

1 kola za dopremu vatroga¬ 
sac a u razmjerno udaljenom razmaku. 

Treba pamtiti, da se svi predmeti na 
štrcaljki i orudjnim kolima kao što su 
cjevine, ljestve i razno orudje, imadu u 
poduljenju sprava odložiti. 

Stav i razredba vatrogasaca. 

Na zapovijetku: 

Nastup! 

Stupe vatrogasci voda, penjači na 
desno krilo, u dvije vrste spram vodje, 
rojnici stanu uz vodju. 

Zatim se opredjeljuju vatrogasci 
k pojedinim spravama te se od desnoga 
krila počevši svakomu vatrogascu na¬ 
znači njegov broj. Nakon toga stupe re- 
domice rojnici vodjom odredjeni kao 
časte svaki na desno krilo njemu dodi¬ 
jeljenim vatrogascima. 

Brojevi 1, 2 i 3 štrcaljke kao i svi bro¬ 
jevi orudjnih kola moraju biti penjači, 
ostali brojevi mogu se popuniti sa štrca- 
rima, 
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Broj 2 kod svake sprave mora da 
bude trubljač. 

Vodjaizda redomice zapo¬ 
vijed: 

U redove desno kret! 

K stroju stupaj! 

Na to svaka časta (rojnik) sa svojim 
vatrogascima trkom i najbližim putem 
stupa k svojemu stroju. Čim dođje do 
stroja, izda rojnik zapovijed: 

Posjedaj! 

Našto svi na označeno mjesto po- 
sjednu i daljnju zapovijed čekaju. 

Vježba, na juriš. 

Juriš štrcaljkom bez upotrebe lje- 
stava i izbavnih sprava. Vodja izda za¬ 
povijed: ... , 

Juriš štrcaljkom! 

Onda naznači cjevašu kratko i jezgro¬ 
vito ono mjesto, koje ovaj imade zauzeti. 

Časte (rojnici) preuzmu zapovijed nad 
pojedinom spravom gasnoga vlaka, no 
prije valja da rastumače pojedinomu va¬ 
trogascu što i kako imade raditi, da se 
predusretne svakomu nesporazumljenju. 
Kod štrcaljke izda rojnik ovu zapovijed: 
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Stoj! 

Odsjedaj! 

Nakon toga slijede daljnji u »Vjež- 
bovniku« propisani povici. 

Cjevinu razvite! 

Br. 1, 2 i 3 razviju po propisu cjevine, 
br. 1 vazda je cjevaš, koji imade tada 
najkraćim putem svoje po vodji mu na¬ 
značeno mjesto na juriš zauzeti. 

Br. 4 stojeći na sisalnoj strani štr¬ 
caljke priredi ovu za rad. 

Čim je cjevaš prispio na svoje mjesto, 
osigura se dovoljnom duljinom cjevine, 
doglasi br. 2 i 3 »Stoj;« sada razviju br. 
2 i 3 najvećom brzinom cjevinu do štr¬ 
caljke, i gledaju, da je cjevina dobro po¬ 
ložena; rojnik imade osobno cjevinu na 
otvor dizalice naviti, našto br. 2 i 3 stanu 
na svoja mjesta kod cjevaša br. 1. Na¬ 
stane li potreba, da se razvije velika du¬ 
ljina cjevina, tada se odrede vatrogasci 
od orudjnih kola ili od kola za doprem i 
vatrogasaca. 

Orudjna kola. 

Rojnik izda zapovijed: 

Stoj! 

Odsjedaj! 

Odlož’te! 


8 
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Na to se sve na kolima orudje odloži 
u produljenju kola, na naznačenu po roj¬ 
niku stranu. 

Čim se ljestve i orudje odlože, dovezu 
se orudjna kola u produljenju one strane 
štrcaljke, na kojoj se nalazi otvor sisa- 
ličin; br. 4 umetne kraj cjevine sa sitkom 
u gornji otvor bačve i navije drugi kraj 
na otvor sisalice. 

Br. 2 trubljač dat će znak, da je štr¬ 
caljka za rad pripravna. Vatrogasci 
orudjnih kola stanu pred ljestve u dvije 
vrste licem prema rojniku i čekaju 
daljnju zapovijed. 

Kola za otpremu vatrogasaca. 

Rojnik izda zapovijed: 

Stoj! 

Odsjedaj! 

Na to svi odsjednu u produljenju kola, 
stave se u dvije vrste licem prema roj¬ 
niku, koji prebroji potrebni broj vatro¬ 
gasaca za rad kod štrcaljke, te izda za¬ 
povijed: prva vrsta »desno kret«, druga 
vrsta »lijevo kret«. 

K stroju trkom stupaj! 

Vatrogasci trkom stupajući stanu 
k tlačilima s vanjske strane, te čekaju 
daljnju zapovijed. 
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Rojnik se vrati odmah kolima čeka¬ 
jući ondje daljnju zapovijed. 

Primjedba. — U slučaju nužde kod po¬ 
žara, ne ima toliko vremena, da bi se orudje 
s orudjnih kola prije moglo odložiti; to se može 
i poslije kada već štrcaljka radi, da se ne gubi 
toliko dragocjeno vrijeme. 

Nastane li potreba, da se već umorni vatro¬ 
gasci izmijene, to se odrede oni, koji su ostali 
kod orudjnih kola za dopremu vatrogasaca, 
no valja ipak da uvijek ostane jedan vatrogasac 
kao straža kod kola. 

Čim je sve za rad priredjeno, izdat će 
br. 2 trubljač, koji se nalazi kod cjevaša, 
znak: »Vodu daj«. 

Rojnik izda zapovijed: 

Vodu daj! 

Đa se vatrogasci potpuno uvješte, 
dobro je, da se nastave razne promjene 
u radnji, kako će svaki svojom glavom 
misliti, zato će slijediti: 

Vodom stoj! 

Cjevinu prikrati ili cjevinu produlji! i t. d. 

Nakon svršenoga juriša dat će vodj 
zapovijed, koju trubljač dojavi: 
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Sprem’te! 

Sada se sve sprave obratno po 
spreme, kako je u »Vježbovniku« propi¬ 
sano. Kada je sve pospremljeno, javit če 
rojnik vodji, a ovaj zapovjedniku. [voj¬ 
vodi i t. d.) ako je nazočan. U protivnom 
slučaju izdat će vodja zapovijed: 

Za odlaz sprem’te! 

Na to rojnici nastave zapovijed sa: 

Posjeda)! 

Vodja će dati zapovijed: 

Naprijed! 

Ova se zapovjed tiče svih triju sprava 
zajedno; stoga imadu svi najedamput 
krenuti, držeći se propisanoga razmaka. 

Iz navedene se vježbe vidi,^ da se 
ovako mogu izvesti svakovrsni juriši; 
stoga je i vrlo potrebno, da se svaki put 
kod vježba na juriš kao i kod sprava na 
svojim mjestima vatrogasci mijenjaju, 
jerbo tim pojedinac postigne osobitu vje¬ 
štinu u rukovanju svojih s PJ a y a / 

Zapovjednik će dobro učiniti, da^ kad- 
ikad odredi skupne vježbe, sa 2 ili više 
gasnih vlakova, da se veći juriši uzmognu 
izvesti, n. pr. juriš za odbranu sobnoga 
požara dvjema kukačama i jednom cje- 
vinom štrcaljke prvoga vlaka u drugi kat* 


i!7 


Izbava ljudi, koji se nalaze u pogibli, 
izbavnicom u 3* kat* 

Izbava ljudi izbavnom rastegačom u 
2. kat* 

Juriš na odbranu krova s pomoću ra- 
stegače,, krovnjače i jedne cjevine štr¬ 
caljke drugoga gasnoga vlaka. 

Juriš prosto nastavljenom rastega¬ 
čom neposredno na krov trokatne 
zgrade sa jednom cjevinom hydranta br. 
1, 2 ili 3 i t. d. 

Juriš na gospodarsku zgradu spo- 
moću dviju sastavnjača, dvjema cjevi- 
nama štrcaljke prvoga gasnoga vlaka. 

Juriš u prizemne prostorije, skladište, 
radionicu, dućan, sobu ili podrum bren- 
tačom ili štrcaljkom kojega gasnoga 
vlaka i t, d. 

Kod ovih vježba imat će zapovjednik 
samo naznačiti vrstu požara i gasni vlak, 
koji imade jurišati; daljnje pak odredbe 
izvodu sami vodje, odnosno rojnici* 

Želi li zapovjednik, da jurišaju dva 
vlaka, to valja naznačiti svakomu vodji 
zadaću njegova vlaka, to jest, koji će 
imati ofenzivu, a koji defenzivu* 

Nato će vodje gasnih vlakova uputiti 
cjevaše i odrediti rojnicima što imadu 
raditi* Rojnici će pak imati da paze, 
da im povjerene sprave budu čim prije 
za rad priredjene. 
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Da se postigne željena svrha, osobito 
se preporučuje, da kako zapovjednik toli 
i vodje za juriša ne utiču u podrobnosti, 
to jest u rad, koji je povjeren rojnicima 
odnosno vatrogascima. Nije li možda koji 
mah izveden onako, kako to »Vježbo- 
vnik« propisuje, ili ako nije rojnik svoju 
zadaću shvatio, to se neka poslije svrše¬ 
noga juriša prave primjedbe i onda na¬ 
loži, da se ponovo juriš izvede, i neka se 
nastavlja tako dugo, dok vatrogasci svoju 
zadaću shvate i juriš bez pogrješke iz¬ 
vedu, v 

Način ove vježbe ne može biti 
bezuspješan, pa će se upravo kod požara 
pokazati od kolike je važnosti, da^ su 
vješti vodje i rojnici u vatrogasnoj četi, 
što se dosada žalibože kod većine va¬ 
trogasnih društva nije uvažavalo. 


XXI. 

Vježba u postupku sa štrcaljkom. 

Valjana priredba i podvorba štrcaljke 
na garištu od osobite je važnosti, pa zato 
se preporučuje, da vatrogasci, kojima je 
povjerena štrcaljka na garištu, ne izgube 
glave, već da mirno i promišljeno oba 
vljaju svoj posao. 
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Svako poremećenje stroja za rada, 
koje se ukloniti mora, povod je uzruja- 
nosti i gubitku dragocjena vremena, koje 
često odlučuje o uspješnoj odbrani, 

Cjevaš neka nastoji, da se mlazni- 
com čim više približi ognjištu požara; 
mlaznicom neka ne pomiče sad amo sad 
tamo, već neka od kraja temeljito gasi; 
jer će samo tako moći požar ograničiti 
i brzo pogasiti. 

Kad štrcaljka ima sisaljku, radi se 
njom sa cjevinom sisalicom i pazi, da joj 
sitka bude uvijek pod vodom. 

Dobavljaš li vodu presekama, postu¬ 
paj isto tako, jer ćeš time i vodom šte- 
diti. Kad bi se tvojoj štrcaljki dobavljala 
voda vodonošom (hidroforom) ili drugom 
štrcaljkom, zatvori zaklopicom otvor si- 
salice i stavi pipac za rad iz vodnjaka. 
Uvjeri se dakle prije otpočeta rada o 
propisnom položaju pipaca. Naročito 
pazi na to, kad spajaš cijevi sisalice, da 
u zavojne spojevee ne dodje pijesak i ne¬ 
čist, i da je u svakom navojku šuperna 
ulaga, te nategni spoj dobro drvenim 
batom. Ako si cijev sisalicu pustio u bu¬ 
nar, pričvrsti je užetom na štrcaljku, 
koje će držati težinu vode u cijevi, a pod¬ 
loži mostac ili gunj pod cijev sisalicu, 
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da ne leži na oštrini u prigibu bunar¬ 
skoga vijenca. 

Kad bi morao raditi štrcaljkom, koje 
su već čeplji istrošeni ili sastavine pro- 
vodnjaka, zračnjaka i t d, propušm, 
moglo bi se dogoditi, da ti stroj iz du¬ 
bine ne će vode usisati, onda ulij vode 
u sare i vodnjak toliko, da česti stroja 
dodju pod vodu i tim ćeš odmah ukloniti 
poremećenje. 

U slučaju da ti za rada stroj zapne, 
obustavi rad na tlačilima, odvini cijev no- 
silicu, i ako su u štrcaljki pristupni šku 
ljevi, izvadi ih oprezno pa ćeš naći, dć 
su od pijeska, mulja ili ostale nečisti za¬ 
peli, Uzmi čiste vode, operi čisto šku- 
ljeve i isplavi škuljište vodom, a tada ih 
oprezno opet umetni i zatvori. Sada po- 
makni nekoliko puta ravnotežom, pa ćeš 
čuti, da se škuljevi redovito miču. Tada 
navini iznova cijev nosilicu na otvor di¬ 
zalice i nastavi rad, U štrcaljaka sa ne- 
pristupnim škuljevima imat ćeš veće po¬ 
teškoće, no prije negoli si izvadio čeplje, 
da možeš do sisalnih škuljeva, pokušaj 
ovo: 

Odvini cijev dizalicu i sisalicu, sada 
nagni stroj prama strani dizalice, a u 
otvor sisalice ulij čiste vode i podjedno 
pomiči ravnotez. Ako nije tvrd predmet 
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n, pr. kamenčić, drvo i t, d, zapeo u si- 
salnom škulju, maknut će se škulj te će 
i tlak zraka i vode izbacit nečist kroz 
otvor dizalice. 

Sada navini cijev sisalicu i nosilicu pa 
ćeš moći raditi. Često se dogadja s neo¬ 
preznosti, da cjevaš radeći jednim mla¬ 
zom štrcaljke dobije premalen usnac; to 
nesamo znatno otegoćuje rad štrcara na 
tlačilima, već se tim nepotrebno kvari 
stroj, a naročito cijevi nosilice. Načelo 
napredne vatrobrambe zahtijeva ovo; 
Približi se mlazom što bliže vatri, pa ti 
nije treba visoka i daleka mlaza. Radiš 
li jednom štrcaljkom na dvije cijevi, tada 
P^zi, da obe rade razmjerno u jednakoj 
visini, jer kad bi jednu potegnuo u vi¬ 
sinu zgrade, ljestve i t, d., drugom bi 
radio raži zemlje, tad bi mlaz gornje ci¬ 
jevi bio vrlo slab, Istotako treba znati, 
da se štrcaljkom ili vodopustom, kojim 
se jednom cjevinom dobavlja voda đru- 
goj štrcaljci, druga cijev ne može upotri¬ 
jebiti za rad mlazom, jer bi potonji bio 
vrlo slab,. Osim gornjih opreza gledaj na 
osobitu čistoću štrcaljke i čuvaj je šio 
Aše od vlage i prašine, U gasilani, koja 
mora biti suha i zračna, nemoj i ljeti česti 
stroja mazati, ovi pače neka budu suhi 
čisti, no zimi namaži sve sastavine osim 
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spojeva navojaka vazelinom, koji čuva 
od poledice i rdje. . 

Za rada ne štedi uljem i upotrebljuj 
samo fino ulje za strojeve, naročito sare, 
čeplje, ležaje, ravnoteža i čepaljišta 
dobro maži, a čim si radom gotov, otar; 

* Iza svakoga požara ili vježbe vodom 
očisti pomno sva gasila, a naročito cijevi 
nosilice odmah čisto operi i objesi ih u 
cijeloj duljini u penjačnicu, da se ovako 
izvana i iznutra dobro osuše. 

Kad su cjevine posvema suhe, namo¬ 
ta,] ih propisano na vitla i gledaj, da za 
namatanja dobiju drugi položaj. Cijevi 
nosilice, ako se i ne upotrebljuju, pre¬ 
motaj svaka tri mjeseca, osobito kad ne¬ 
maš zračne gasilane, tim ćeš ih vazda I 
za dugo vremena trajnima uzdržati. 

Ljestve bile koje mu drago vrsti na¬ 
liči svake druge godine dobrom pokosti, 
koja drvo i kovinu trajnim drži. 

XXII. 

Zajednički navještaji. 

Skupština zajednice hrv.-slav. dobro¬ 
voljnih vatr. društava u Petrinji dne 1. 
rujna 1889. prihvatila je jednoglasno radi 
jednoličnosti po središnjem odboru pred¬ 
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ložene navještaje za trublju, bučku 
i zviždalo, kako su jih sastavili gg. za¬ 
grebački stožerski trubljač Antun L e y- 
f e r t i meštar vježba Mirko K o 1 a r i ć. 

Navještaji hrvatsko-slavonske vatro- 
gasne zajednice jesu ovi: 


Generalna poputnica. 



Navještaji. 
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Za-povjed-nik! Sad pa-zi vo-ćljo ti! 
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Podčasnici sakupte se, podčasnici sakupte se! 
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Naš je zov ajd’mo sad na skup 
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Go - tov je sad vaš rad, spre- 




mi-te sprave sve! 


Čuj! 


Napred! 




Priskoči! 


VŽ 

Tje-raj 


Pro-du-lji! 
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Pra-zna je, Pra-zna je ! 


Penjač pazi, 
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penjac pazi! Nazad! Str-calj-ka zo-Te se! 




Sta-ni! 
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Trub-lja-čev zov, 



tru-blja-Čev zov! 





























































































































































































































JUGOSLAVENSKA KOVNICA 

FRAN SORLINI 



Izradjuje sva odlikovanja kao službovne 
kolajne za 5,10,15 i 20 godišnje službo¬ 
vanje, nadalje sva civilna kao i vojnička 
odlikovanja, za sve svečane i ine zgode; 
izradjuje znakove za zborove, sajmove, 
kolajne za nagradjivanje izložitelja, ko¬ 
lajne spomenice, znakove u emajlu za 
športska, humanitarna, pjevačka i vatro¬ 
gasna društva. Nadalje vojničke efekte, 
kao zvijezde naramice, ruže, devocio- 
nalije za proštenja, kao Mariju Bistricu, 
Kongregaciju, čisla, krunice u svim 
nuancama. — Zlatne čavle za posvetu 
barjaka. U opće svu bijouteriju, jednom 
riječju: MASSENARTIKEL. 



KONRAD ROSENBAUER 

tvorn.čar vatrogasnih štrcaljka i sprava. 
Lmz a/D. Spittelwiese 11. * Austrija. 


Graditelj prve Benzin-Motorštrcaljke sa Zentri- 

fugalnom sisaljkom u Evropi dobavlja: 
Sve vrste vatrogasnih štrcaljki za pogon ručnom 
snagom, sva gasila, BenzinmotoV-štrcahke za 
vožnju motorskom snagom i pretpregom ko¬ 
njima Nadalje dobavlja svu oprernu orudia 
°l < h? lt ? CI l e . vl nosilice iz konopljine i takove’ 
obložene superom (gumom) najbolje vrste. 


















1822. Knaust-ove 1922. 

Vatrogasne sprave 

poznate su više od sto godina kao najbolje. 
* 

Wm. Knaust d. s. o. j. 

Tvornica strojeva, 
vatrogasnih sprava 
i kovinskih izrada 

Wien 11/3, Miesbachgasse broj 15. 

* 

izradjujemo: 

Automobilne štrcaljke, motorne štrcaljke sa 
konjskim podvozom odnosno ručnom snagom, 
štrcaljke za ručni pogon, armature, orudje za 
vatrogasce, ljestve, cjevine i t. d. 

Brzojav: Knaustfabrik Wien 

Telefon 46-3-38 i 47-2-62. 
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